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图1. 测试环境
本次测试采用的接口模拟器由厂家自备。接口机模拟器（模拟包括：位置能力系统接口、大数据运营监控系统接口）由厂家自行准备，主要用于生成对应接口的请求，模拟前端系统、消息系统发送请求以及消息返回接收。其中，报文消息发包工具及发送HTTP请求POST的工具（如Postman等开源工具）、可连接消息集群并发送消息的工具均由厂家自行准备。
本次测试中，部分用例涉及准确性判断，相关的OTT数据、用户感知计算数据、覆盖计算数据、干扰计算数据、路测解析计算数据等样例数据均由集团统一提供，数据统一存储在文件服务器指定目录，由测试方在参测厂家安装部署阶段提供给参测厂家，测试数据模型信息详见4附件：样例数据参考。
[bookmark: _Toc215571378][bookmark: _Toc30472] 测试环境
[bookmark: _Toc17429][bookmark: _Toc215571379] 软件环境
原则上按如下软件环境进行测试,特殊情况下,测试方有权根据实际情况进行适当调整。
	序
	软件配置
	描述
	数量
	备注

	1 
	操作系统
	CentOS Linux release 7.9
	5
	测试方提供

	2 
	容器
	Docker 19.03.12
	1
	厂家自备

	3 
	分布式协调
	ZooKeeper 3.8.3
	3
	厂家自备（可用开源组件代替）

	4 
	分析型数据库 (OLAP)
	Doris_manager 25.1.x
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）

	5 
	分析型数据库 (OLAP)
	Doris 2.1.10
	3
	厂家自备（可用开源组件代替）

	6 
	关系型数据库
	Postgresql 14.16
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）

	7 
	大数据存储
	Hbase 2.0.2
	3
	厂家自备（可用开源组件代替）

	8 
	分析型数据库 (OLAP)
	Clickhouse 21.12
	2
	厂家自备（可用开源组件代替）

	9 
	微服务组件
	Nacos 2.5.2
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）

	10 
	缓存数据库
	Redis 6.2.19
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）

	11 
	负载均衡
	Nginx 1.20.1
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）

	12 
	大数据集群管理
	Ambari 2.7.5
	1
	厂家自备（可用开源组件代替）


[bookmark: _Toc29202][bookmark: _Toc215571380] 硬件环境
涉及CPU资源由测试方统一提供。
	设备数量
	设备架构
	单台设备配置
	备 注

	5
	C86
	16核CPU，64G内存，500G SAS硬盘
	CentOS Linux release 7.9


涉及GPU资源由厂家自备。
[bookmark: _Toc215571381][bookmark: _Toc26529] 测试方法
根据中国电信2025年无线网能力调度管理子系统升级工程（无线建维优一体化应用平台子系统）应用软件功能业务场景判断操作结果是否正确、系统是否能够根据用户相应的输入完成相应的系统功能，并通过分析应用软件日志文件和接口数据报文的消息，判断处理结果是否正确。
[bookmark: _Toc215571382][bookmark: _Toc2958] 测试原则
测试实施过程中必须遵守“公平、公正、公开”的原则。
[bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc148046908][bookmark: _Toc24839][bookmark: _Toc904][bookmark: _Toc3560][bookmark: _Toc8276][bookmark: _Toc15975][bookmark: _Toc18535][bookmark: _Toc215571383][bookmark: _Toc20546] 评判标准及评审
本次测试用例的测试结果只有合格与不合格两种结果，该用例所有测试点均满足测试预期结果，则该用例为合格，得满分；该用例只要有1个测试点不满足测试预期结果，则该用例为不合格，不得分。在测试过程中，不允许修改配置数据，每个测试用例只允许测试1次，测试人员与参测人员当场签字确认测试结果，不再进行任何形式的补测，如产生争议，可以向仲裁委员会提交仲裁申请，在申请中详细说明测试事实及争议点，仲裁委员会举行定期会议统一处理仲裁申请，并给出最终的仲裁结果，仲裁委员会内通过投票方式决定仲裁结果，遵循少数服从多数原则。“仲裁委员会”由全体测试专家组成。
[bookmark: _Toc215571384][bookmark: _Toc13487] 测试结果及应用
测试完成后，由广东研究院编写测试报告，向参测厂家及集团公司提供测试报告。
向参测厂家提供测试报告，内容主要包括：
· [bookmark: OLE_LINK148]测试报告结论只说明是“通过”或“不通过”；
· 判断参测厂家是否“通过”的标准是测试关键测试用例合格率等于100%（关键测试用例不设分值，仅作为否决项）。
向集团提供测试报告，内容主要包括：
· 测试报告结论除说明是“通过”或“不通过”外，还提供每个参测厂家的测试分数；
· 每个参测厂家的测试分数=合格的测试用例得分之和，总分为100分。
[bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc215571385] 测试纪律
· 正式测试期间被测厂商同时进入测试场地的人员不得超过1人；
· 正式测试期间被测厂商不得携带任何存储设备（U盘、移动硬盘等）进入测试场地；
· 正式测试期间被测厂商不得以任何其它方式（如赠送物品、请客吃饭等）影响测试人员的判断结果；
· 正式测试期间当测试过程中需要修改系统配置时，被测厂商要向测试人员提交修改配置的申请（在测试过程中，系统密码由测试人员掌握）；
· 测试过程中，被测厂商必须听从测试人员的安排和判定结果，并在测试结果中签字。被测试厂商如有不同意见，可通过仲裁机制解决，不得妨碍测试的继续进行。

[bookmark: _Toc14630][bookmark: _Toc215571386] 测试用例
[bookmark: _Toc215571387][bookmark: _Toc8667] 测试用例清单
	测试编号
	测试模块
	功 能
	用例名称
	用例类型

	FUNC-001
	门户
	统一登录
	账号密码登录
	非关键用例

	FUNC-002
	门户
	统一登录
	门户设置
	非关键用例

	FUNC-003
	门户
	统一登录
	添加角色
	非关键用例

	FUNC-004
	门户
	统一登录
	编辑角色
	非关键用例

	FUNC-005
	门户
	统一登录
	角色复制
	非关键用例

	FUNC-006
	门户
	统一登录
	批量导入
	非关键用例

	FUNC-007
	门户
	鉴权认证
	添加用户
	非关键用例

	FUNC-008
	门户
	鉴权认证
	编辑用户
	非关键用例

	FUNC-009
	门户
	鉴权认证
	在线用户清单查询
	非关键用例

	FUNC-010
	门户
	鉴权认证
	单用户下线
	非关键用例

	FUNC-011
	门户
	鉴权认证
	用户审计
	非关键用例

	FUNC-012
	门户
	常规视图
	3D楼宇能力-楼宇空间数据呈现
	关键用例

	FUNC-013
	门户
	常规视图
	3D楼宇能力-空间数据体系化覆盖验证
	关键用例

	FUNC-014
	门户
	常规视图
	区域栅格
	非关键用例

	FUNC-015
	门户
	常规视图
	区域对比
	非关键用例

	FUNC-016
	门户
	常规视图
	重点场景分析
	非关键用例

	FUNC-017
	门户
	常规视图
	重点场景对比
	非关键用例

	FUNC-018
	门户
	常规视图
	聚类栅格
	非关键用例

	FUNC-019
	门户
	常规视图
	加权得分
	非关键用例

	FUNC-020
	门户
	常规视图
	重点场景分析能力-质差场景识别-场景概览视图
	关键用例

	FUNC-021
	门户
	菜单管理
	查看权限配置
	非关键用例

	FUNC-022
	系统管理
	日志管理
	日志埋点
	非关键用例

	FUNC-023
	采集处理
	采集适配
	路测数据文件上传
	非关键用例

	FUNC-024
	采集处理
	采集适配
	路测数据文件批量上传
	非关键用例

	FUNC-025
	采集处理
	采集适配
	测试数据维护
	非关键用例

	FUNC-026
	采集处理
	采集适配
	测试数据汇总导出
	非关键用例

	FUNC-027
	采集处理
	识别解析
	路测数据解析处理
	非关键用例

	FUNC-028
	基础能力
	知识管理
	应用首页
	非关键用例

	FUNC-029
	基础能力
	知识管理
	功能菜单栏
	非关键用例

	FUNC-030
	基础能力
	知识管理
	搜索框功能
	非关键用例

	FUNC-031
	基础能力
	知识管理
	文档发布
	非关键用例

	FUNC-032
	基础能力
	知识管理
	通知公告横幅
	非关键用例

	FUNC-033
	基础能力
	知识管理
	信息快速筛选
	非关键用例

	FUNC-034
	基础能力
	知识管理
	共享信息呈现栏
	非关键用例

	FUNC-035
	基础能力
	知识管理
	共享信息统计栏
	非关键用例

	FUNC-036
	基础能力
	场景适配
	场景GIS能力-数据概览与分场景主动推送共享
	关键用例

	FUNC-037
	基础能力
	场景适配
	场景GIS能力-数据概览-行政区栅格呈现
	关键用例

	FUNC-038
	基础能力
	场景适配
	工具箱
	非关键用例

	FUNC-039
	基础能力
	场景分类
	场景GIS能力-实时绘制与展示-重点场景概览
	关键用例

	FUNC-040
	基础能力
	场景分类
	场景GIS能力-实时绘制与展示-高速场景
	关键用例

	FUNC-041
	基础能力
	场景分类
	场景GIS能力-实时绘制与展示-高铁场景
	关键用例

	FUNC-042
	基础能力
	场景分类
	场景GIS能力-实时绘制与展示-地铁场景
	关键用例

	FUNC-043
	基础能力
	场景配置
	场景GIS能力-空间分析关联-道路数据
	关键用例

	FUNC-044
	基础能力
	场景配置
	场景GIS能力-空间分析关联-楼宇数据
	关键用例

	FUNC-045
	基础能力
	场景配置
	城镇场景
	非关键用例

	FUNC-046
	基础能力
	工单生成
	工单统计
	非关键用例

	FUNC-047
	基础能力
	工单生成
	重点场景分析能力-场景问题闭环管理-问题派单
	关键用例

	FUNC-048
	基础能力
	工单生成
	接单处理
	非关键用例

	FUNC-049
	基础能力
	工单生成
	原因判断
	非关键用例

	FUNC-050
	基础能力
	工单生成
	解决方案
	非关键用例

	FUNC-051
	基础能力
	工单跟踪
	重点场景分析能力-场景问题闭环管理-全流程跟踪
	关键用例

	FUNC-052
	运营管理
	画像分类
	质差用户查询
	非关键用例

	FUNC-053
	运营管理
	画像分类
	DPI用户级感知分析能力-小区质差用户聚类分析
	关键用例

	FUNC-054
	运营管理
	画像指标管理
	综合感知指标
	非关键用例

	FUNC-055
	运营管理
	画像指标管理
	无线覆盖指标
	非关键用例

	FUNC-056
	运营管理
	画像指标管理
	无线性能指标
	非关键用例

	FUNC-057
	运营管理
	画像指标管理
	数据业务指标
	非关键用例

	FUNC-058
	运营管理
	画像指标管理
	VoLTE 指标
	非关键用例

	FUNC-059
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	DPI用户级感知分析能力-问题小区定界定位及感知陡降问题识别
	关键用例

	FUNC-060
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	定界定位页面跳转
	非关键用例

	FUNC-061
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	DPI用户级感知分析能力-常驻地识别
	关键用例

	FUNC-062
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	DPI用户级感知分析能力-网络感知评估-无线网络分析
	关键用例

	FUNC-063
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	DPI用户级感知分析能力-数据业务分析
	关键用例

	FUNC-064
	运营管理
	DPI用户级感知分析能力
	DPI用户级感知分析能力-语音业务分析
	关键用例

	FUNC-065
	统计分析
	查询检索
	OTT 数据分析地市级检索
	非关键用例

	FUNC-066
	统计分析
	查询检索
	OTT 数据分析场景级检索
	非关键用例

	FUNC-067
	统计分析
	查询检索
	OTT 数据分析楼宇检索
	非关键用例

	FUNC-068
	统计分析
	查询检索
	覆盖分析 - 区域检索
	非关键用例

	FUNC-069
	统计分析
	查询检索
	覆盖分析 - 干扰检索
	非关键用例

	FUNC-070
	统计分析
	查询检索
	覆盖分析 - MR 检索
	非关键用例

	FUNC-071
	统计分析
	查询检索
	重点场景测试优化测试数据检索
	非关键用例

	FUNC-072
	统计分析
	查询检索
	重点场景测试优化全国级检索
	非关键用例

	FUNC-073
	统计分析
	查询检索
	工参原始数据检索
	非关键用例

	FUNC-074
	统计分析
	查询检索
	工参小区数据检索
	非关键用例

	FUNC-075
	统计分析
	查询检索
	重点场景分析能力-质差场景识别与检索
	关键用例

	FUNC-076
	统计分析
	图表呈现
	OTT 数据质控看板
	非关键用例

	FUNC-077
	统计分析
	图表呈现
	OTT-5G 规划站址分布
	非关键用例

	FUNC-078
	统计分析
	图表呈现
	劣化评估首页概览
	非关键用例

	FUNC-079
	统计分析
	图表呈现
	劣化评估省市概览
	非关键用例

	FUNC-080
	统计分析
	图表呈现
	劣化评估指标看板
	非关键用例

	FUNC-081
	统计分析
	图表呈现
	覆盖分析首页概览
	非关键用例

	FUNC-082
	统计分析
	图表呈现
	干扰分析首页概览
	非关键用例

	FUNC-083
	统计分析
	图表呈现
	干扰分析省市概览
	非关键用例

	FUNC-084
	统计分析
	图表呈现
	干扰小区分析概览
	非关键用例

	FUNC-085
	统计分析
	图表呈现
	干扰源信息看板
	非关键用例

	FUNC-086
	统计分析
	图表呈现
	数据业务报表图表
	非关键用例

	FUNC-087
	统计分析
	图表呈现
	视频业务感知报表
	非关键用例

	FUNC-088
	统计分析
	图表呈现
	扫码业务感知报表
	非关键用例

	FUNC-089
	统计分析
	图表呈现
	浏览类感知指标报表
	非关键用例

	FUNC-090
	统计分析
	图表呈现
	网络质量指标报表
	非关键用例

	FUNC-091
	统计分析
	图表呈现
	物联网指标报表
	非关键用例

	FUNC-092
	统计分析
	图表呈现
	工参异常字段看板
	非关键用例

	FUNC-093
	统计分析
	图表呈现
	工参冗余小区看板
	非关键用例

	FUNC-094
	统计分析
	图表呈现
	工参行政区异常看板
	非关键用例

	FUNC-095
	统计分析
	图表呈现
	工参GIS看板
	非关键用例

	FUNC-096
	统计分析
	图表呈现
	工参白名单看板
	非关键用例

	FUNC-097
	统计分析
	图表呈现
	重点场景分析能力-质差场景识别与图层展示
	关键用例

	FUNC-098
	统计分析
	图表呈现
	重点场景小区识别能力-场景小区看板
	关键用例

	FUNC-099
	统计分析
	图表呈现
	数据报表呈现
	非关键用例

	FUNC-100
	统计分析
	图表呈现
	需求站址库
	非关键用例

	FUNC-101
	统计分析
	图表呈现
	规划站址库
	非关键用例

	FUNC-102
	统计分析
	图表呈现
	重保监测看板
	非关键用例

	FUNC-103
	统计分析
	图表呈现
	地铁用户分析
	非关键用例

	FUNC-104
	统计分析
	业务分析
	覆盖专题分析
	非关键用例

	FUNC-105
	数据治理
	稽核规则管理
	稽核告警规则新增
	非关键用例

	FUNC-106
	数据治理
	稽核规则管理
	编辑告警规则配置
	非关键用例

	FUNC-107
	数据治理
	稽核规则管理
	告警延时修改
	非关键用例

	FUNC-108
	数据治理
	稽核规则管理
	源数据监控查询
	非关键用例

	FUNC-109
	数据治理
	稽核引擎
	源数据文件接入监控指标
	非关键用例

	FUNC-110
	数据治理
	稽核引擎
	源数据文件接入超时监控
	非关键用例

	FUNC-111
	数据治理
	稽核引擎
	未清除告警
	非关键用例

	FUNC-112
	数据治理
	质量分析评估
	源数据类型详情
	非关键用例

	FUNC-113
	数据治理
	质量分析评估
	数据IP级详情信息
	非关键用例
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 统一登录
账号密码登录
	测试编号
	FUNC-1 

	测试项目
	账号密码登录

	测试目的
	测试系统是否支持账号密码登录功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.系统用户账号已存在

	测试过程
	检验账号密码登录功能。
1、用户在账号输入框输入账号， 在密码输入框输入密码，在图片验证码输入框输入验证码，点击登录。
2、输入错误的密码
3、输入错误的验证码
4、输入不存在的用户名

	预期结果
	1、系统验证账号、密码和图片验证码。 若验证通过，跳转至门户页面。若验证失败，显示错误提示信息
2、提示"用户名或密码错误"
3、提示"验证码错误"
4、提示"用户不存在"

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


门户设置
	测试编号
	FUNC-2 

	测试项目
	门户设置

	测试目的
	测试是否支持网站标题，登录页面标题、登录页面副标题设置的相应功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.系统用户账号已存在

	测试过程
	检验门户设置功能。
1、在门户设置中编辑录入网站标题，登录页面标题、登录页面副标题信息
2、点击确定
3、退出系统，进入登录页面

	预期结果
	1、支持网站标题，登录页面标题、登录页面副标题编辑
2、门户设置参数保存成功
3、登录页面展示设置的网站标题、页面标题、页面副标题

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


添加角色
	测试编号
	FUNC-3 

	测试项目
	添加角色

	测试目的
	测试是否支持添加角色名称、角色描述、授权菜单、授权用户、授权接口、角色状态的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.系统用户账号已存在

	测试过程
	检验添加角色功能。 
1、点击添加角色
2、在添加角色对话框中录入角色名称、角色描述、授权菜单、授权用户、授权接口、角色状态（开关组件）信息
3、点击确定
4、点击取消
5、查看结果

	预期结果
	1、打开添加角色对话框
2、支持在添加角色对话框中录入角色名称、角色描述、授权菜单、授权用户、授权接口、角色状态（开关组件）信息
3、点击确认，保存角色。若输入的角色名称已存在，则提示名称已存在
4、点击取消，不保存角色
5、角色添加成功后，可查询到当前新增角色

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


编辑角色
	测试编号
	FUNC-4 

	测试项目
	编辑角色

	测试目的
	测试是否支持编辑角色名称、角色描述、授权菜单（菜单树）、授权用户、授权接口、角色状态的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.角色记录已存在

	测试过程
	检验编辑角色功能。 
1、点击编辑角色
2、在编辑角色对话框中录入角色名称、角色描述、授权菜单、授权用户、授权接口、角色状态（开关组件）信息
3、点击确定
4、点击取消
5、查看结果

	预期结果
	1、打开编辑角色对话框
2、支持在编辑角色对话框中录入角色名称、角色描述、授权菜单、授权用户、授权接口、角色状态（开关组件）信息
3、点击确认，保存角色，若输入的角色名称已存在，则提示名称已存在
4、点击取消，不保存角色
5、编辑角色成功后，更新当前角色信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


角色复制
	测试编号
	FUNC-5 

	测试项目
	角色复制

	测试目的
	测试是否支持角色复制角色名称、角色描述、授权菜单、角色状态的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.角色记录已存在

	测试过程
	检验角色复制功能。
1、点击复制

	预期结果
	1、点击复制，对当前角色信息快速进行复制，复制内容包含（角色名称、角色描述、授权菜单、角色状态），角色名称复制时，默认名称为：被复制角色名+副本

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


批量导入
	测试编号
	FUNC-6 

	测试项目
	批量导入

	测试目的
	测试是否支持用户登录名,用户名, 所属省份, 所属地市,角色,手机号码,电子邮箱,运营商,有效期开始日期,有效期截止日期,人员类型,权限级别,人力编码,通行字工单编号,身份证号码信息批量导入的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问

	测试过程
	检验用户批量导入功能。 
1、点击更多操作下批量导入，选择需要导入的文件
2、查看账号更新地域权限校验规则
3、查看账号有效期限制规则
查看录入无效的角色名称、所属省份、所属地市、权限级别、手机号码、人员类型、账号类型

	预期结果
	1、支持导入登录名,用户名, 所属省份, 所属地市,角色,手机号码,电子邮箱,运营商,有效期开始日期,有效期截止日期,人员类型,权限级别,人力编码,通行字工单编号,身份证号码信息
2、以登录名为主键，允许在导入时对已经存在的账号做信息更新，需校验地域权限，省管理员只能导入本省的账号，地市管理员只能导入本地市的账号
3、导入时，若账号有效期在有效范围内，则启用账号，若账号有效期不在有效范围内，则禁用
若弹窗提示“导入内容有问题，请核查修改后重新导入”，可下载异常文件，异常文件展示相关错误提示信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


 鉴权认证
添加用户
	测试编号
	FUNC-7 

	测试项目
	添加用户

	测试目的
	测试是否支持添加用户登录名,用户名,角色,用户组,所属地区,运营商,手机号码,电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,权限级别,有效期,人员类型,账号类型的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问

	测试过程
	检验添加用户功能。 
1、点击添加用户
2、在添加用户对话框中录入登录名,用户名,角色,用户组,所属地区,运营商,手机号码, 电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,权限级别（支持一级、二级、三级、四级、五级）,有效期（精确到天（校验截止日期不能早于开始日期））,人员类型（支持自有人员、四方人员、支撑厂商选择）,账号类型（支持监控账号、一般性维护账号、业务配置账号、系统管理账号、0A与工单类系统应用账号选择）信息
3、点击确定
4、点击取消
5、查看结果
6、输入重复的手机号码，点击确定
7、输入重复的电子邮箱，点击确定
8、输入无效的身份证号码，点击确定
9、输入有效期开始日期和结束日期，点击确定

	预期结果
	1、打开添加用户对话框
2、支持在添加用户对话框中录入登录名,用户名,角色,用户组,所属地区,运营商,手机号码, 电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,有效期（精确到天（校验截止日期不能早于开始日期））,人员类型（支持自有人员、四方人员、支撑厂商选择）,账号类型（支持监控账号、一般性维护账号、业务配置账号、系统管理账号、0A与工单类系统应用账号选择）信息
3、点击确认，保存用户
4、点击取消，不保存用户
5、添加用户成功，可查询当前新增用户
6、提示"手机号码重复"
7、提示"电子邮箱重复"
8、提示"身份证号无效"
9、录入有效期截止日期未到期，【账号状态】打标为"正常"，【是否禁用】字段显示启用。有效期截止日期到期后，【账号状态】打标为"禁用"，【是否禁用】字段显示禁用。

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


编辑用户
	测试编号
	FUNC-8 

	测试项目
	编辑用户

	测试目的
	测试支持编辑用户名,角色,用户组,所属地区,手机号码,电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,权限级别,有效期,人员类型,账号类型的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.用户记录已存在

	测试过程
	检验编辑用户功能。 
1、在查询结果中点击编辑
2、在编辑用户对话框中录入用户名,角色,用户组,所属地区,手机号码,电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,权限级别,有效期（精确到天（校验截止日期不能早于开始日期））,人员类型（支持自有人员、四方人员、支撑厂商选择）,账号类型（支持监控账号、一般性维护账号、业务配置账号、系统管理账号、0A与工单类系统应用账号选择）信息
3、点击确定
4、点击取消
5、查看结果
6、输入重复的手机号码，点击确定
7、输入重复的电子邮箱，点击确定
8、输入无效的身份证号码，点击确定
9、输入有效期开始日期和结束日期，点击确定
10、登录当前编辑用户，查看用户菜单权限

	预期结果
	1、打开编辑用户对话框
2、支持在编辑用户对话框中录入用户名,角色,用户组,所属地区,手机号码,电子邮箱,通行字工单编号,人力编码,身份证号码,权限级别（支持一级、二级、三级、四级、五级）,有效期（精确到天（校验截止日期不能早于开始日期））,人员类型（支持自有人员、四方人员、支撑厂商选择）,账号类型（支持监控账号、一般性维护账号、业务配置账号、系统管理账号、0A与工单类系统应用账号选择）信息
3、点击确认，保存用户
4、点击取消，不保存用户
5、编辑用户成功后，更新当前用户信息
6、提示"手机号码重复"
7、提示"电子邮箱重复"
8、提示"请输入正确的身份证号码"
9、录入有效期截止日期未到期，【账号状态】打标为"正常"，【是否禁用】字段显示启用。有效期截止日期到期后，【账号状态】打标为"禁用"，【是否禁用】字段显示禁用。
10、用户只能查看当前绑定角色权限范围内菜单以及页面

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


在线用户清单查询
	测试编号
	FUNC-9 

	测试项目
	在线用户清单查询

	测试目的
	测试是否支持在线用户清单登录名、用户名条件查询的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.用户记录已存在

	测试过程
	检验在线用户清单查询功能。 
1、在查询条件中录入登录名（模糊查询）、用户名（模糊查询）
2、点击查询

	预期结果
	1、支持登录名、用户名关键字模糊查询
2、以列表形式展示所有在线用户的关键信息：登录名、用户名、登录时间、登录 IP 信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


单用户下线
	测试编号
	FUNC-10 

	测试项目
	单用户下线

	测试目的
	测试是否支持单用户下线的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.角色记录已存在

	测试过程
	检验单用户下线功能。 
1、在在线清单中对应行点击下线 

	预期结果
	1、在在线清单中对应行点击下线，可对指定在线用户执行下线操作。当管理员点击 "下线" ，系统向该用户发送下线指令，清除用户的 在线状态信息，更新在线用户清单

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


用户审计
	测试编号
	FUNC-11 

	测试项目
	用户审计

	测试目的
	测试是否支持时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商。默认选择"自有人员"）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、应用名称（复选）、关键字（模糊匹配登录名或用户名）条件查询的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.角色记录已存在

	测试过程
	检验用户审计功能。 
1、点击用户审计菜单
2、查询条件：时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商。默认选择"自有人员"）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、应用（复选）、用户名（下拉选择框）
3、点击查询查看结果
4、查看访问次数跳转
5、查看页面数据导出

	预期结果
	1、打开用户审计页面
2、支持时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商。默认选择"自有人员"）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、应用（复选）、用户名（下拉选择框）条件查询用户审计数据
3、结果表格呈现：登录名、用户名、运营商、人员类型、所属省份、所属地市、应用访问次数（次）、应用访问时长（小时）
4、点击访问次数，可跳转到"行为日志审计"页面，需携带参数，时间、用户名、应用名称
5、支持导出数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


[bookmark: _Toc25544] 视图呈现
 常规视图------TSG
3D楼宇能力-楼宇空间数据呈现
	测试编号
	FUNC-12 

	测试项目
	3D楼宇能力-楼宇空间数据呈现

	测试目的
	楼宇GIS可视化系统功能验证：3D地图渲染正常，支持地市维度楼宇指标概览查询，可正常统计单楼宇的无线网络指标、竞对指标及WiFi覆盖指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、应用登录：访问OTT数据分析应用
2、功能入口：点击功能导航栏楼宇覆盖分析进入分析界面
3、筛选查询：点击筛选查询，支持按数商、区域（省|地市二级联动）、日期、楼宇类型（含全部、网络先行、弱于友商、优势区、高价值、低价值、其他）点击查询按所选择条件进行查询
4、重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
5、版面收起：点击收起楼宇指标概览
6、算法说明：点击楼宇分析算法注释说明，验证说明文档完整性
7、3D可视化：GIS地图显示3D楼宇渲染效果界面呈现
8、点击单楼宇呈现楼宇覆盖指标

	预期结果
	1、可正常访问OTT数据分析应用
2、可正常通过功能入口进入到楼宇覆盖分析界面
3、支持按所输入的查询条件进行界面显示
4、支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
5、支持楼宇指标概览收起或展开，正常呈现4/5G楼宇覆盖率、室内4/5G无线覆盖、楼宇分类环形占比
6、支持鼠标悬浮呈现楼宇分类算法说明注释
7、支持GIS地图呈现楼宇立体的界面展示
8、支持呈现单楼宇的人口密度、所属区、总用户数、无线（无线市场份额_运营商的用户数及市场份额占比）、竞对（三家主流运营商4/5G无线网络覆盖、4/5GMR覆盖率）、WIFI（WIFI市场份额_电信、WIFI三大运营商总用户数、WIFI信号强度）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


3D楼宇能力-空间数据体系化覆盖验证
	测试编号
	FUNC-13 

	测试项目
	3D楼宇能力-空间数据体系化覆盖验证

	测试目的
	测试楼宇GIS可视化系统核心功能验证：支持2D/3D地图模式一键切换，三网竞对数据可视化分析，多指标图层渲染，以及基站工参信息呈现

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、2D/3D模式切换：点击3D楼宇开关
2、三网对比分析：点击对比，三大运营商楼宇网络覆盖指标对比功能，竞对数据可视化展示，点击退出对比，还原为楼宇覆盖分析界面
3、图层指标管理：点击图层，多指标图层叠加渲染功能，支持分运营商，分频段，分指标呈现楼宇图层选项
4、工参信息查询：点击工参，验证基站工参数据与楼宇空间关联呈现
5、图例自定义配置：点击自定义图例，验证指标色标、数值区间及显示样式自定义设置功能生效

	预期结果
	1、关闭3D楼宇开关，成功关闭，楼宇图层显示平面的楼宇图层；打开3D楼宇开关，楼宇图层显示3D立体图层效果
2、进入对比界面，分屏显示运营商的楼宇覆盖三网竞对(图层均默认RSRP 4G综合，可切换）
3、分运营商、分频段、分RSRP、SINR、分5G使用热度、4/5G栅格覆盖率进行选择进入楼宇图层颜色渲染
4、分网络、分室内外、分频段，显示工参图层选项
5、支持按RSRP、SINR、使用热度、栅格覆盖率等字段进入楼宇渲染，支持自定义图例的颜色和区间，支持按账号进行分权分域进行自定义留存

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


区域栅格
	测试编号
	FUNC-14 

	测试项目
	区域栅格

	测试目的
	验证GIS栅格可视化功能支持按地市维度查看覆盖统计及用户分析，可正常展示弱覆盖栅格分布与相关网络指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、应用登录：访问OTT数据分析应用
2、功能入口：点击功能导航栏区域栅格进入分析界面
3、筛选查询：点击筛选查询，支持按数商、区域（省|地市二级联动）、日期、电子围栏（选择不限），点击查询按所选择条件进行查询
4、重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
5、GIS可视化按图例呈现栅格级覆盖指标渲染
6、版面收起：点击收起网络概览
7、在网络概览点击用户分析
8、在网络概览点击覆盖统计，鼠标悬浮栅格覆盖率占比、运营商5G驻留比注释标记
9、滚动鼠标滑轮或放大地图等级达到15级
10、滚动鼠标滑轮或放大地图等级达到15级，点击单一栅格
11、基于OTT数据（OTT计算数据表：aggr_45g_ott_grid_m）计算宁夏银川电信4G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）；5G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）；电信栅格覆盖率占比（MR覆盖率（RSRP>=-110dBm）>=90%的栅格/各自运营商有采样点的栅格数）4G电信栅格覆盖率；5G电信栅格覆盖率；宁夏银川该区域数据中4G电信用户市场占比；5G电信用户市场占比；

	预期结果
	1、可正常访问OTT数据分析应用
2、可正常通过功能入口进入到区域栅格分析界面
3、支持按所输入的查询条件进行界面显示
4、支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
5、支持GIS地理化按图例呈现栅格级覆盖指标渲染
6、支持网络概览收起或展开，正常呈现整体RSRP均值、4G整体覆盖率（RSRP>=-110占比）、5G整体覆盖率（RSRP>=-110占比）、4G栅格覆盖率、5G栅格覆盖率、运营商5G驻留比、4/5G分运营商总采样点数及栅格数统计
7、支持覆盖统计和用户分析切换，用户分析正常呈现改区域数据含有用户数、4/5G用户数及占比、总用户市场占比、4G用户市场占比、5G用户市场占比
8、支持正常展示覆盖指标的定义说明
9、支持地图等级放大后新增自定义区域按钮
10、支持点击栅格呈现栅格详情，包含栅格级采样点个数、平均RSRP、平均SINR、采样点>-110dbm占比、TOP1小区采样点等字段，并正常支持栅格与小区连线
11、计算宁夏银川电信4G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）；5G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）；电信栅格覆盖率占比（MR覆盖率（RSRP>=-110dBm）>=90%的栅格/各自运营商有采样点的栅格数）4G电信栅格覆盖率；5G电信栅格覆盖率；宁夏银川该区域数据中4G电信用户市场占比；5G电信用户市场占比；上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


区域对比
	测试编号
	FUNC-15 

	测试项目
	区域对比

	测试目的
	验证GIS栅格可视化功能支持按地市维度查看覆盖统计及用户分析，可正常展示弱覆盖栅格分布与相关网络指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、功能入口：点击功能导航栏区域栅格进入分析界面
2、点击图层支持按运营商、网络制式、频段、室内外、栅格渲染多维度组合图层
3、点击工参，选择电信工参图层
4、点击GIS中单一小区扇区
5、点击对比，分屏分运营商呈现覆盖栅格
6、点击新增视图，选择运营商进行新增图层对比
7、点击退出对比，取消分屏对比，还原为区域栅格的分析界面

	预期结果
	1、可正常通过功能入口进入到区域栅格分析界面
2、支持按运营商、网络制式、频段、室内外、栅格渲染多维度组合图层渲染GIS栅格
3、支持GIS呈现电信基站位置分布
4、支持呈现单小区的覆盖栅格及小区级覆盖指标含基础信息、采样点、栅格级、覆盖分布等网络覆盖相关的指标信息
5、支持分左右两屏展示不同运营商同一视角区域的网络栅格覆盖情况 
6、支持选择不同运营商进行三屏对比或四屏对比同一区域不同运营商的网络覆盖
7、支持点击退出对比，取消查看不同运营商之间的网络覆盖对比

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


重点场景分析
	测试编号
	FUNC-16 

	测试项目
	重点场景分析

	测试目的
	验证重点场景GIS栅格可视化功能支持按重点场景维度查看覆盖统计及用户分析，可正常展示弱覆盖栅格分布与相关网络指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、应用登录：访问OTT数据分析应用
2、功能入口：点击功能导航栏区域栅格进入分析界面
3、筛选查询：点击筛选查询，支持按数商、区域（省|地市二级联动）、日期、电子围栏（选择重点场景），点击查询按所选择条件进行查询
4、点击场景类型进行场景类型选择
5、在场景名称中输出要查询的场景名称
6、重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
7、GIS可视化按图例呈现重点场景AOI和重点场景栅格覆盖指标渲染
8、版面收起：点击收起网络概览
9、在网络概览点击用户分析
10、在网络概览点击覆盖统计，鼠标悬浮栅格覆盖率占比、运营商5G驻留比注释标记
11、在场景名称中输入单一场景名称（如：银川市行政中心）
12、基于OTT数据（OTT计算数据表：aggr_45g_ott_grid_m）计算“银川市行政中心”电信4G整体RSRP均值，电信5G整体RSRP均值，5G驻留比，
该区域数据含有用户数，其中4G用户数，5G用户数，电信总用户市场占比；

	预期结果
	1、可正常访问OTT数据分析应用
2、可正常通过功能入口进入到区域栅格分析界面
3、支持按所输入的查询条件进行界面显示
4、支持按场景类型校园、景区、医院、住宅区、商务区、交通枢纽、政务中心进行场景类型多选
5、支持输入所查询的场景名称进行模糊搜索
6、支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
7、支持GIS地图按图例呈现重点场景的栅格级覆盖指标渲染
8、支持网络概览收起或展开，正常呈现整体RSRP均值、整体覆盖率（RSRP>=-110占比）、栅格覆盖率占比、运营商5G驻留比、4/5G分运营商总采样点数及栅格数统计
9、支持覆盖统计和用户分析切换，用户分析正常呈现该区域数据含有用户数、4/5G用户数及占比、总用户市场占比、4G用户市场占比、5G用户市场占比
10、支持正常展示覆盖指标的定义说明
11、支持单一场景查询，GIS地图居中且正常显示该场景的栅格覆盖情况
12、计算“银川市行政中心”电信4G整体RSRP均值，电信5G整体RSRP均值，5G驻留比，该区域数据含有用户数，其中4G用户数，5G用户数，电信总用户市场占比；上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


重点场景对比
	测试编号
	FUNC-17 

	测试项目
	OTT数据分析-重点场景对比

	测试目的
	验证重点场景GIS栅格可视化功能支持按重点场景维度查看覆盖统计及用户分析，可正常展示弱覆盖栅格分布与相关网络指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、功能入口：点击功能导航栏区域栅格进入分析界面
2、点击图层支持按运营商、网络制式、频段、室内外、栅格渲染多维度组合图层
3、点击工参，选择工参图层
4、点击GIS中单一小区扇区
5、点击对比，分屏分运营商呈现覆盖栅格
6、点击新增视图，选择运营商进行新增图层对比
7、点击退出对比，取消分屏对比，还原为区域栅格的分析界面

	预期结果
	1、可正常通过功能入口进入到区域栅格分析界面
2、支持按运营商、网络制式、频段、室内外、栅格渲染多维度组合图层渲染GIS栅格
3、支持GIS呈现基站位置分布
4、支持呈现单小区的覆盖栅格及小区级覆盖指标含基础信息、采样点、栅格级、覆盖分布等网络覆盖相关的指标信息
5、支持三屏展示不同运营商同一重点场景的网络栅格覆盖情况
6、支持选择不同运营商进行三屏对比或四屏对比同一重点场景不同运营商的网络覆盖
7、支持点击退出对比，取消查看不同运营商之间的网络覆盖对比界面

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


聚类栅格
	测试编号
	FUNC-18 

	测试项目
	聚类栅格

	测试目的
	验证电信网络弱覆盖连片区域是否可正常展示，验证在线调整算法说明中的计算因子阈值GIS界面及区域聚类清单是否正常联动

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、功能入口：点击功能导航栏聚类栅格进入分析界面
2、筛选查询：点击筛选查询，支持按数商、区域、日期、网络类型、聚类类型进行查询，聚类类型选择电信RSRP弱覆盖
3、重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
4、区域选择省全部地市点击查询
5、点击某一地市，在电信RSRP弱覆盖的算法说明中调整区域栅格数和区域范围数值
6、在区域聚类中点击加权值（枚举值为全部、TOP10、TOP20%、TOP30%、TOP50%）进行选择聚类区域清单
7、点击地市、网络制式、区域ID、加权得分支持升降序排列
8、点击导出，支持按所查询条件进行区域聚类数据清单导出下载

	预期结果
	1、可正常通过功能入口进入到聚类栅格分析界面
2、支持按所输入的查询条件进行界面显示
3、支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
4、支持GIS地图显示该省各地市的聚类区域的数据统计且支持点击统计数字清单展示
5、支持正常显示4G/5G聚类区域数、涵盖栅格数和覆盖栅格占比，且支持在线调整区域栅格数、区间范围阈值进行GIS联动
6、支持对区域聚类清单的筛选，支持按TOP进行查看
7、支持对区域聚类的加权得分进行降序排列，明确网络处理的优先级
8、支持对区域聚类清单的筛选，支持按TOP进行导出

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


加权得分
	测试编号
	FUNC-19 

	测试项目
	加权得分

	测试目的
	验证基于OTT多维数据进行聚类区域的网络处理优先级及各维度的指标统计及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1、功能入口：点击功能导航栏聚类栅格进入分析界面
2、筛选查询：点击筛选查询，支持按数商、区域、日期、网络类型、聚类类型进行查询，聚类类型选择电信RSRP弱覆盖
3、区域聚类加权得分选择全部
4、选择区域聚类列表中的某一条目进行查看
5、点击质差区域加权得分中多维分析场景名称
6、点击区域聚类中的操作编辑
7、点击质差区域在线编辑确认

	预期结果
	1、可正常通过功能入口进入到聚类栅格分析界面
2、支持按所输入的查询条件进行界面显示
3、支持按筛选条件进行区域聚类的清单呈现
4、支持呈现该区域的加权得分及从业务、面积、价值、覆盖、用户五个维度的单向权重得分；多维分析中从覆盖差、用户多、面积广、价值高、业务高五个维度呈现该区域的各项网络指标
5、支持呈现重点场景的AOI边框体现区域聚类的价值因素
6、支持弹窗呈现质差区域的信息，其中除更新时间、是否反馈为系统判断，其他字段均为必填项，问题根因归类（如：覆盖、故障、容量、参数、干扰、其他）；解决措施归类（如：电联新建或扩容、共享友商、优化解决、维护排障）
7、支持保存提交填写内容

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


重点场景分析能力-质差场景识别-场景概览视图
	测试编号
	FUNC-20 

	测试项目
	重点场景分析能力-质差场景识别-场景概览视图

	测试目的
	查看全国、省、市维度的重点场景基础信息

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2、十大重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1、点击日期控件切换查询日期
2、点击切换场景、小区、流量统计，查看不同场景对应统计信息
3、点击切换质差场景、质差小区，查看统计信息。并点击对应统计数值
4、点击切换质差场景、质差小区、超忙小区页签，查看不同省份统计信息
5、点击切换覆盖指标、业务量、语音指标、感知指标，查看不同场景对应统计信息
6、点击性能指标排名下拉选择器切换指标
6、双击任意省份GIS区域

	预期结果
	1、按查询日期实现对应的数据查询
2、点击场景、小区、流量展示对应统计数据图表
3、质差场景，展示质差场景数量统计指标、分场景类型的质差场景走势图。点击质差场景统计指标数值，展示对应场景清单，并支持数据导出
质差小区，展示4G/5G质差小区数量统计指标、分场景类型的质差场景走势图。点击4G/5G质差小区统计指标数值，展示对应小区清单，并支持数据导出
4、在GIS区域按不同类别分区域呈现统计结果
5、点击不同指标分别对应显示分场景类型的指标，支持下拉选择器切换不同指标展示。
6、根据选择的性能指标呈现省市对应的指标排名
7、GIS区域展示对应省/市的数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	

	测试日期
	


[bookmark: _Toc18209] 页面管理
 菜单管理
查看权限配置
	测试编号
	FUNC-21 

	测试项目
	查看权限配置

	测试目的
	测试是否支持查看菜单、数据权限配置的相应功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.用户记录已存在

	测试过程
	检验用户权限配置功能。 
1、在查询结果中点击查看配置

	预期结果
	1、弹出权限配置查看弹窗，显示用户的数据权限和菜单权限。菜单权限包含：用户名、角色、菜单（支持菜单名称关键字模糊搜索）、状态。数据权限包含：用户组、地域

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	



[bookmark: _Toc2236] 系统管理
[bookmark: _Toc4393] 日志管理
 日志埋点
	测试编号
	FUNC-22 

	测试项目
	日志埋点

	测试目的
	测试是否支持时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商（电信、联通、铁塔）、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、汇聚维度（区域、应用、区域+应用，默认选择"区域"）条件查询的功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.日志服务已正常收集用户操作日志

	测试过程
	检验运营分析统计报表功能。
1、点击运营分析表格视图
2、输入查询条件：时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、汇聚维度（区域、应用、区域+应用，默认选择"区域"）
3、查看区域维度报表
4、查看应用维度报表
5、查看区域+应用维度报表

	预期结果
	1、打开运营分析统计页面
2、支持时间（范围选择器，年、月、天，默认选择月）、运营商、人员类型（自有人员、四方厂家、支撑厂商）、区域（基于当前账号的归属地区过滤区域数据）、下辖区域（默认勾选，勾选时呈现选择的地域及其下辖地域的统计结果）、汇聚维度（区域、应用、区域+应用，默认选择"区域"）条件查询运营分析统计数据
3、区域维度报表呈现：所属省份、所属地市、注册用户数、登录用户数、应用访问量(次)、应用访问时长(小时)，依据登录用户数进行降序排列，点击表格中的登录用户数数值，可下钻至"用户审计"页面。
4、应用维度报表呈现：应用名称、访问用户数、应用访问次数（次）、应用访问时长（小时），依据访问用户数进行降序排列，点击表格中的访问用户数数值，可下钻至"用户审计"页面。
5、区域+应用维度报表呈现：所属省份、所属地市、应用名称、应用访问次数（次）、应用访问时长（小时），依据访问用户数进行降序排列，点击表格中的访问用户数数值，可下钻至"用户审计"页面。

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	



[bookmark: _Toc8090] 采集处理
[bookmark: _Toc3790] 数据采集共享
 采集适配
路测数据文件上传
	测试编号
	FUNC-23 

	测试项目
	路测数据文件上传

	测试目的
	测试路测数据上传管控，省端测试完成后按集团的数据格式完成数据转换，通过电联测试优化完成路测数据上传

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.可正常访问电联测试优化应用且熟知集团路测数据命名规范

	测试过程
	样例数据提供：省内用户按照集团制订的路测数据命名规范完成命名的路测文件
1、在路测文件上传页面，点击文件上传
2、根据要上传的路测数据文件选择线场景路测数据，选择一级场景中的高铁，点击上传，将路测数据进行上传
3、点击确认，系统对路测数据命名中的线路类型、线路名称、方向、测试用例编码及名称进行校验，完成数据上传

	预期结果
	正常登录电联测试优化应用
1、正常呈现文件上传弹窗
2、对于系统校验不通过的路测数据，支持显示异常问题提示进行人工修正；对于系统校验通过的路测数据，提示校验成功
3、显示上传成功

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


路测数据文件批量上传
	测试编号
	FUNC-24 

	测试项目
	路测数据文件批量上传

	测试目的
	测试支持对路段数据进行批量上传

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.可正常访问电联测试优化应用且熟知集团路测数据命名规范

	测试过程
	样例数据提供：省内用户按照集团制订的路测数据命名规范完成命名的路测文件
1、在路测文件上传页面，点击批量上传；
2、点击弹窗内批量映射关系中的下载模板（包含：文件类型、一级场景、省份、地市、文件名称规范化）按要求完成映射关系表的内容填充；
3、点击上传，完成映射关系表的文件上传；
4、点击弹窗内“文件上传”完成路测数据文件的批量导入，点击确认，完成数据上传；

	预期结果
	正常登录电联测试优化应用
1、正常呈现文件批量上传弹窗
2、可下载模板至本地
3、完成批量路测数据的上传，并通知上传成功与否；对于系统校验不通过的路测数据，支持导出异常清单进行人工修正
4、对已完成上传的数据可在一级菜单中的路测数据上传中进行查看

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


测试数据维护
	测试编号
	FUNC-25 

	测试项目
	测试数据维护

	测试目的
	验证数据维护显示

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.重点场景测试优化管控可正常使用

	测试过程
	1.点击数据维护界面

	预期结果
	1.显示各省的数据上传进度情况和数据上传入口

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


测试数据汇总导出
	测试编号
	FUNC-26 

	测试项目
	测试数据汇总导出

	测试目的
	验证汇总导出

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.重点场景测试优化管控可正常使用

	测试过程
	1.点击数据维护界面中的汇总导出

	预期结果
	1.成功导出
CQT：根据省份，地市，重点场景名称，重点场景类型去重取最新数据
DT:根据地铁线路，省份，地市去重取最新数据
问题跟踪表:根据省份,地市,重点场景名称,重点场景类型,问题现象,问题类型去重取最新数据
工作量统计:根据分公司取最新数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc31887] 数据处理
识别解析
路测数据解析处理
	测试编号
	FUNC-27 

	测试项目
	路测数据解析处理-高铁路测数据分析

	测试目的
	高铁场景路测指标呈现、覆盖图层呈现

	预置条件
	1、测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2、十大重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1、切换“高铁”点击右侧路测，进入到路测数据分析界面
2、在查询栏选择区域、线路类型、线路名称组合查询条件查询
3、单击高铁线路名称，再点击省份名称，LOG名称。
4、点击路测上传
5、工具条点击路测指标
6、GIS地图点击报表下载
7、基于路测数据（路测分析表：autoroad_report_jwy_kpi
autoroad_report_problem_data
autoroad_sample_render_data）计算银兰高铁宁夏的路测指标统计
最新测试时间：2026-02-09
语音业务：VoNR通话时长占比，语音接通率，语音掉话率，MOS均值，45G里程覆盖率
微信业务：微信图片发送成功率，微信图片30s内发送成功率

	预期结果
	1、按区域、线路类型、线路名称查询条件，展示对应的高铁线路清单和统计指标。
2、点击高铁线路名称，可以展开呈现途径的省份，并在GIS区域显示高铁覆盖图层，覆盖图层可以切换显示RSRP和SINR图层，支持图例自定义；点击省份名称，展示当前省份高铁线路对应的测试指标含语音业务（VoNR通话时长占比、语音接通率、语音掉话率、MOS均值、45G里程覆盖率等）、微信业务（微信图片发送成功率、微信图片30s内发送成功率等）；单log轨迹呈现；
3、点击路测上传，可跳转至路测数据上传相关模块。
4、点击路测指标，可以选择不同的测试业务进行指标统计和呈现。
5、GIS地图点击报表下载，可以按需求对高铁统计指标进行附件下载。
6、计算银兰高铁宁夏的路测指标统计
最新测试时间：2026-02-09
语音业务：VoNR通话时长占比，语音接通率，语音掉话率，MOS均值，45G里程覆盖率
微信业务：微信图片发送成功率，微信图片30s内发送成功率
上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	



[bookmark: _Toc8289]基础能力
[bookmark: _Toc20505] 辅助工具
 知识管理
应用首页
	测试编号
	FUNC-28 

	测试项目
	信息共享-应用首页

	测试目的
	测试信息共享应用中的顶部菜单栏、通知公告横幅栏、专题快捷栏、信息筛选栏、共享信息呈现区域和共享信息统计栏正常展示

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	信息共享首页主要部分组成，分别支持灵活切换：
1、顶部菜单栏, 包括菜单选择栏（默认呈现一级菜单，下拉二级菜单），搜索框（支持对标题、关键字、推荐理由进行模糊搜索），信息共享文档发布；
2、通知公告横幅栏：重要通知公告信息呈现，支持发布通知公告横幅信息呈现
3、专题快捷栏：专题文档快捷入口，选取对应专题点击进入专题文档详情页面
4、信息快筛栏：点击快速筛选，根据快速筛选条件查询文档信息
5、共享信息呈现区：呈现通知公告、操作手册和案例共享文档信息
6、共享信息统计栏:文档汇总、热门信息（本周）、热门信息（本月）统计

	预期结果
	1、信息共享应用正常呈现菜单栏、通知公告横幅栏、专题快捷栏、信息快筛栏、信息共享呈现区、共享信息统计栏
2、且各个菜单栏均正常显示内容

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


功能菜单栏
	测试编号
	FUNC-29 

	测试项目
	信息共享-功能菜单栏

	测试目的
	测试功能菜单栏中通知公告、操作手册、案例共享、专题文档固定信息分类一级菜单选项可用且可通过二级菜单跳转详细页面

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、信息共享包括通知公告、操作手册、案例共享、专题文档固定信息分类一级菜单选项
2、点击一级信息分类菜单选项，下拉呈现二级信息分类菜单选项，单击二级信息分类选项，页面跳转进入分类信息详细页面
3、点击二级信息分类菜单选项可配置，由系统管理员或版主在个人中心->系统维护->专题维护进行二级信息分类菜单的新增、修改、删除等操作设置

	预期结果
	1、点击二级信息分类选项页面正常跳转到信息详情页面 
2、在系统管理员的权限下对专题快捷栏增删改的操作

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


搜索框功能
	测试编号
	FUNC-30 

	测试项目
	信息共享-搜索框功能

	测试目的
	支持按照标题/关键字/推荐理由进行通知公告、操作手册和案例共享文档模糊搜索，搜索文档清单列表结果在首页信息共享区联动显示

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、在搜索框输入信息共享点击搜索

	预期结果
	1、信息共享呈现区呈现与信息共享相关的文档

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


文档发布
	测试编号
	FUNC-31 

	测试项目
	信息共享-文档发布

	测试目的
	测试正常完成文档发布

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、信息共享文档发布包括通知公告、操作手册、案例共享、专题文档等文档发布，点击[发布]，选择发布类型，进入对应类型文档发布操作页面

	预期结果
	1、支持通知公告、操作手册、案例共享、专题文档完成文档发布

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


通知公告横幅
	测试编号
	FUNC-32 

	测试项目
	信息共享-通知公告横幅

	测试目的
	测试页面正常完成跳转

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	单击横幅通知公告，链接跳转到通知公告详情的页面。单击[返回上一级]，页面跳转信息共享首页

	预期结果
	测试页面正常完成跳转

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


信息快速筛选
	测试编号
	FUNC-33 

	测试项目
	信息共享-信息快速筛选

	测试目的
	根据快速筛选条件设置，快筛查询文档信息

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、文档发布日期排序设置，点击发布日期进行文档按发布日期排序，默认按照文档发布时间倒序排列
2、点击快速筛选按钮，支持按照推荐标签、关键字以及排序规则进行快速文档信息查询，快速筛选框默认收拢状态

	预期结果
	1、根据快速筛选条件设置，快筛查询文档信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


共享信息呈现栏
	测试编号
	FUNC-34 

	测试项目
	信息共享-共享信息呈现栏

	测试目的
	呈现通知公告、操作手册和案例共享文档信息，括第一作者、第二作、发布时间、阅读状态、置顶、推荐、评分、文档互动信息（推广次数、浏览量、点赞量、收藏量）可联动快速筛选条件

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、共享信息呈现栏呈现文档的文本信息
2、文档信息发布作者信息呈现，包括第一作者和第二平行作者
3、文档信息发布时间信息呈现
4、支持文档未阅读标注，文档置顶图标，标注由管理员或版主权限设置置顶的文档
5、推荐理由标签，标注由管理员权限设置文档推荐理由
6、信息概要详情，显示用户发布信息时填写的文档总述内容，如为空则未填写文档总述内容。鼠标移至概要详情上，浮框显示文档总述内容
7、文档互动信息统计，包含文档被推广次数、浏览量、点赞数、收藏数
8、下拉页面滚动条或滚动鼠标中键，首页共享信息呈现区可字段下拉加载信息文档清单列表
9、单击信息文档标题，页面跳转至各分类文档信息详情阅读页面

	预期结果
	共享信息呈现栏正常显示
1、文档信息的发布作者信息、发布时间信息、文档标注是已读或者未读、置顶、评级、推荐、文档推广次数、浏览量、点赞数、收藏数等功能点
2、文档信息内容正常显示、文档正常支持全篇滑动

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


共享信息统计栏
	测试编号
	FUNC-35 

	测试项目
	信息共享-共享信息统计栏

	测试目的
	测试文档发布数量汇总和热门阅读文档信息统计呈现

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.信息共享能够正常访问使用

	测试过程
	1、查看共享信息统计栏中测试文档发布数量汇总和热门阅读文档信息统计呈现

	预期结果
	1、正常查看共享信息统计栏中测试文档发布数量汇总和热门阅读文档信息统计呈现

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc2071]场景GIS能力
 场景适配
场景GIS能力-数据概览与分场景主动推送共享
	测试编号
	FUNC-36 

	测试项目
	场景GIS能力-数据概览与分场景主动推送共享

	测试目的
	测试全国及各省各数据类型与子类型统计、测试场景统计导出、测试自定义场景导出、测试更新总次数展示、测试点击某数据一级类型可跳转至对应类型数据编辑页面

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、登录建维优平台，打开场景维护应用
2、应用默认进入数据概览页面，查看数据类型统计
3、点击地图省份，可切换对应省份数据
4、点击导出，可导出场景统计
5、点击自定义场景导出，选择交通枢纽、校园场景，选择导出类型excel，选择坐标类型wgs84,点击导出
6、点击场景子类型统计
7、点击更新总次数数字
8、点击交通枢纽场景
9、点击数据编辑页面，点击自动推送

	预期结果
	1、场景维护应用正常展示页面
2、可看到交通枢纽、校园、医院等数据类型下的数量统计
3、可切换展示对应省份数据类型数量统计
4、导出场景统计结果excel
5、导出交通枢纽与校园的场景数据包含边框的结果excel
6、展示对应场景子类型统计弹框
7、展示最近一月各数据类型新增与修改次数
8、跳转至交通枢纽类型场景编辑页面
9、支持将已管控的场景AOI清单含边框经纬度组实现数据推送

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景GIS能力-数据概览-行政区栅格呈现
	测试编号
	FUNC-37 

	测试项目
	场景GIS能力-数据概览-行政区栅格呈现

	测试目的
	测试市行政区、县行政区列表展示、数据模糊搜索、地图数据展示

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中行政区中市行政区类型
2、在列表-模糊搜索中输入地市名称（如：成都）
3、点击搜索出来的地市行政区（如：成都）
4、选择县行政区类型
5、在列表-模糊搜索中输入区县名称（如：双流区）
6、点击搜索出来的区县区行政区（如：双流区）

	预期结果
	1、展示市行政区列表以及地图呈现市行政区边框
2、列表搜索出地市数据（如：成都）
3、地图中高亮展示地市（如：成都）边框以及展示弹框信息
4、展示县行政区列表以及地图呈现县行政区边框
5、列表搜索出区县（如：双流区）数据
6、地图高亮展示区县（如：双流区）边框以及弹框信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


工具箱
	测试编号
	FUNC-38 

	测试项目
	场景维护-工具箱

	测试目的
	测试地图中切换省市数据、测试地图叠加图层功能、测试输入关键字搜索工具、经纬度定位工具、测试基站图层展示、测试测距、侧面、经纬度位置拾取功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中行政区中市行政区类型
2、在地图框中左上角区域选择框中选择某省-全部（如：四川-全部）
3、在地图框中左上角区域选择框中输入地市查询（如：成都）
4、在地图框中点击叠加图层中选择框中选择行政区-县行政区
5、点击在地图输入关键字查询框
6、关键字查询框输入场景名称（如：天府广场）并点击查询
7、关键字查询框输入经纬度，点击定位（如：经度104.06325纬度30.65987）
8、点击工具箱-测距
9、点击工具箱-测面
10、点击工具箱-位置
11、点击小地图，切换卫星地图

	预期结果
	1、展示市行政区列表以及地图呈现市行政区边框
2、列表显示四川全省市行政区数据，地图展示四川各地市边框
3、列表和地图分别展示成都数据与边框
4、地图叠加展示县行政区边框图层
5、弹出经纬度定位信息框
6、搜索出天府广场相关数据，选择可定位跳转至天府广场
7、地图定位至天府广场位置
8、点击地图可绘制线路并显示距离
9、点击地图绘制面，双击结束并显示该绘制面的面积
10、点击地图，可获取点击位置经纬度坐标
11、卫星地图正常显示

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 场景分类
场景GIS能力-实时绘制与展示-重点场景概览
	测试编号
	FUNC-39 

	测试项目
	场景GIS能力-实时绘制与展示-重点场景概览

	测试目的
	测试场景数据中交通枢纽、校园、景区等面场景新增、编辑、导入、导出、删除、栅格配置、内部道路、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-场景-校园
2、点击列表中二级类型选择框过滤数据（如：双一流高校）
3、列表中选择标签选择多选框中标签（如：百城万点）
4、列表中模糊搜索中输入名称或ID搜索
5、点击列表分页栏进行分页查询
6、点击新增，在地图上新增数据
8、点击导出
9、列表选择2条数据，点击批量删除
10、列表选中某条数据，点击列表编辑或弹框中的修改
11、列表选中某条数据，点击列表删除或弹框中的删除
12、点击数据编辑中-场景，选择切换交通枢纽场景
13、列表选中某条数据，点击列表编辑或弹框中的修改，在弹框中对场景选择标签功能

	预期结果
	1、列表与地图展示已有校园数据与图层
2、显示双一流高校类型数据
3、列表展示百城万点标签数据
4、正常查询对应ID或名称数据
5、正常分页查询
6、数据正常新增
7、数据正常导出
8、数据正常批量删除
9、数据可进行边框编辑、属性编辑
10、点击确认，数据正常修改
11、点击确认，数据正常删除
12、列表与地图展示交通枢纽数据与图层
13、正常显示弹窗并可选择标签字段

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景GIS能力-实时绘制与展示-高速场景
	测试编号
	FUNC-40 

	测试项目
	场景GIS能力-实时绘制与展示-高速场景

	测试目的
	测试场景数据中高速场景新增、编辑、导入、导出、删除、排序、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-场景-高速
2、点击列表中二级类型选择框过滤数据（如：省内高速）
3、列表中选择标签选择多选框中标签（如：百城万点）
4、模糊搜索中输入名称或ID搜索
5、点击列表分页栏进行分页查询
6、点击新增，在地图上新增数据
7、点击导出
8、列表选择一条高速，点击露天段新增
9、列表选择一条高速，点击露天段排序
10、列表点击某一条高速下露天段编辑
11、列表点击某一条高速下露天段删除
12、列表选择一条高速，点击隧道新增
13、列表选择一条高速，点击隧道排序
14、列表点击某一条高速下隧道编辑
15、列表点击某一条高速下隧道删除
16、列表选择一条高速，点击服务区新增
17、列表选择一条高速，点击服务区排序
18、列表点击某一条高速下服务区编辑
19、列表点击某一条高速下服务区删除
20、列表选择一条高速，点击收费站新增
21、列表选择一条高速，点击收费站排序
22、列表点击某一条高速下收费站编辑
23、列表点击某一条高速下收费站删除
24、列表选中某一条高速，鼠标浮动，选择编辑
25、列表选中某一条高速，鼠标浮动，选择删除

	预期结果
	1、列表与地图展示已有高速数据与图层
2、显示省内高速类型数据
3、列表展示百城万点标签数据
4、正常查询对应ID或名称数据
5、正常分页查询
6、数据正常新增
7、数据正常导出
8、露天段数据正常新增
9、露天段数据正常排序
10、露天段数据正常编辑
11、露天段数据正常删除
12、隧道数据正常新增
13、隧道数据正常排序
14、隧道数据正常编辑
15、隧道数据正常删除
16、服务区数据正常新增
17、服务区数据正常排序
18、服务区数据正常编辑
19、服务区数据正常删除
20、收费站数据正常新增
21、收费站数据正常排序
22、收费站数据正常编辑
23、收费站数据正常删除
24、编辑名称，正常保存
25、点击确认删除后，高速线路整条删除

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景GIS能力-实时绘制与展示-高铁场景
	测试编号
	FUNC-41 

	测试项目
	场景GIS能力-实时绘制与展示-高铁场景

	测试目的
	测试场景数据中高铁场景新增、编辑、导入、导出、删除、排序、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-场景-高铁
2、点击列表中二级类型选择框过滤数据（如：省内高铁）
3、列表中选择标签选择多选框中标签（如：百城万点）
4、模糊搜索中输入名称或ID搜索
5、点击列表分页栏进行分页查询
6、点击新增，在地图上新增数据
7、点击导出
8、列表选择一条高铁，点击露天段新增
9、列表选择一条高铁，点击露天段排序
10、列表点击某一条高铁下露天段编辑
11、列表点击某一条高铁下露天段删除
12、列表选择一条高铁，点击隧道新增
13、列表选择一条高铁，点击隧道排序
14、列表点击某一条高铁下隧道编辑
15、列表点击某一条高铁下隧道删除
16、列表选择一条高铁，点击收费站新增
17、列表选择一条高铁，点击收费站排序
18、列表点击某一条高铁下收费站编辑
19、列表点击某一条高铁下收费站删除
20、列表选中某一条高铁，鼠标浮动，选择编辑
21、列表选中某一条高铁，鼠标浮动，选择删除

	预期结果
	1、列表与地图展示已有高铁数据与图层
2、显示省内高铁类型数据
3、列表展示百城万点标签数据
4、正常查询对应ID或名称数据
5、正常分页查询
6、数据正常新增
7、数据正常导出
8、露天段数据正常新增
9、露天段数据正常排序
10、露天段数据正常编辑
11、露天段数据正常删除
12、隧道数据正常新增
13、隧道数据正常排序
14、隧道数据正常编辑
15、隧道数据正常删除
16、收费站数据正常新增
17、收费站数据正常排序
18、收费站数据正常编辑
19、收费站数据正常删除
20、编辑名称，正常保存
21、点击确认删除后，高铁线路整条删除

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景GIS能力-实时绘制与展示-地铁场景
	测试编号
	FUNC-42 

	测试项目
	场景GIS能力-实时绘制与展示-地铁场景

	测试目的
	测试场景数据中地铁场景新增、编辑、导入、导出、删除、排序、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-场景-地铁
2、列表中选择标签选择多选框中标签（如：百城万点）
3、模糊搜索中输入名称或ID搜索
4、点击列表分页栏进行分页查询
5、点击新增，输入线路名称、所属省份、所属地市、在地图上新增数据
6、点击导出
7、列表选择一条地铁，点击轨道区间新增
8、列表选择一条地铁，点击轨道区间排序
9、列表点击某一条地铁下轨道区间删除
10、列表点击某一条地铁下轨道区间编辑
11、列表选择一条地铁，点击地铁站点新增
12、列表选择一条地铁，点击地铁站点排序
13、列表点击某一条地铁下地铁站点删除
14、列表点击某一条地铁下地铁站点编辑
15、列表选择一条地铁，点击站厅站台新增
16、列表选择一条地铁，点击站厅站台排序
17、列表点击某一条地铁下站厅站台删除
18、列表点击某一条地铁下站厅站台编辑
19、列表选中某一条高铁，鼠标浮动，选择编辑
20、列表选中某一条高铁，鼠标浮动，选择删除

	预期结果
	1、列表与地图展示已有地铁数据与图层
2、列表展示百城万点标签数据
3、正常查询对应ID或名称数据
4、正常分页查询
5、数据正常新增
6、数据正常导出
7、轨道区间数据正常新增
8、轨道区间数据正常排序
9、轨道区间数据正常删除
10、轨道区间数据正常编辑
11、地铁站点数据正常新增
12、地铁站点数据正常排序
13、地铁站点数据正常删除
14、地铁站点数据正常编辑
15、站厅站台数据正常新增
16、站厅站台数据正常排序
17、站厅站台数据正常删除
18、站厅站台数据正常编辑
19、编辑名称，正常保存
20、点击确认删除后，地铁线路整条删除

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景配置
场景GIS能力-空间分析关联-道路数据
	测试编号
	FUNC-43 

	测试项目
	场景GIS能力-空间分析关联-道路数据

	测试目的
	测试基础数据中道路不同道路类型的新增删除以及文件上传导入、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-基础数据-一般道路
2、选择地图区域选择框中的某省-全部（如：四川-全部）
3、点击列表中新增，并在地图中绘制线路，绘制后弹出图层信息框，输入名称“新建国道”，选择二级类型“国道”并保存
4、点击选择列表中国道类型
5、地图上点击步骤4中高亮显示道路，弹出信息框，点击删除并确定

	预期结果
	1、列表与地图展示已有道路数据与图层
2、地图定位至四川成都
3、地图新增“新增国道”线路图层
4、高亮显示国道类型线路
5、线路删除

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


场景GIS能力-空间分析关联-楼宇数据
	测试编号
	FUNC-44 

	测试项目
	场景GIS能力-空间分析关联-楼宇数据

	测试目的
	测试基础数据中楼宇数据的新增、编辑、导入、删除、楼宇栅格配置、地图展示

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-基础数据-楼宇
2、选择地图区域选择框中的某省-全部（如：北京-全部）
3、点击新增，在地图上绘制一条楼宇边框，并命名，设置楼宇高度，点击保存
4、点击列表一条数据，点击编辑或者点击地图弹框中的修改
，拖动修改数据边框，点击保存
5、点击列表一条数据，点击删除或者点击地图弹框中的删除
6、模糊搜索框中输入ID或名称查询

	预期结果
	1、列表与地图展示已有楼宇数据与图层
2、地图定位至北京
3、列表与地图展示新增楼宇数据
4、数据可正常修改
5、数据正常删除
6、正常查询对应ID或名称数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


城镇场景
	测试编号
	FUNC-45 

	测试项目
	场景维护-城镇场景

	测试目的
	测试城镇数据中城区、乡镇的新增、编辑、导入、导出、删除、地图展示功能

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.场景维护应用功能正常访问

	测试过程
	1、点击数据编辑中-城镇-城区
2、选择地图区域选择框中的某省-全部（如：北京-全部）
3、点击新增，在地图上绘制一条城区边框，并命名，选择二级类型中市区类型，点击保存
4、点击列表一条数据，点击编辑按钮或者点击地图弹框中的修改，拖动修改数据边框，点击保存
5、点击列表一条数据，点击删除或者点击地图弹框中的删除
6、选择二级类型选择中的市区
7、模糊搜索框输入ID或名称查询
8、点击导出

	预期结果
	1、列表与地图展示已有城区数据与图层
2、地图定位至北京
3、列表与地图展示新增城区数据
4、数据可正常修改
5、数据正常删除
6、可查询市区数据
7、正常查询对应ID或名称数据
8、可导出列表展示数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc159]工单管理
 工单生成
工单统计
	测试编号
	FUNC-46 

	测试项目
	工单统计

	测试目的
	测试工单统计中按重点场景或高铁优化识别的问题场景或高铁质差路段完成工单数量统计是否正常呈现

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.工单管理能够正常访问使用，且工单记录已存在

	测试过程
	1、点击工单管理进入到工单管理应用
2、点击工单来源下拉框选择重点场景，日期选择
3、GIS地图中选择某省份（如：山西省）
4、点击返回全国，返回全国视图

	预期结果
	1、工单管理统计界面正常可以登录
2、界面呈现重点场景的工单统计情况
3、点击重点场景选择山西区域，正常呈现问题解决率、场景类型明细、质差场景数地市排名、质差场景数量变化趋势、原因分类及解决措施等数据
4、点击返回全国，按钮正常返回全国视图

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


重点场景分析能力-场景问题闭环管理-问题派单
	测试编号
	FUNC-47 

	测试项目
	重点场景分析能力-场景问题闭环管理-问题派单

	测试目的
	测试建维优平台的重点应用进行派单处理，支持十大重点场景等应用识别的质差场景进行触发派单

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备省接口人账号权限派单，地市接口人账号权限接单
3.具备十大重点场景应用权限

	测试过程
	1、登录十大重点场景应用
2、选择校园或政务中心场景
3、选择某一个省下辖地市查询场景清单
4、对于系统识别的质差场景进行点击派单，进行派单处理

	预期结果
	1、十大重点场景应用可正常完成登录访问
2、登录重点场景应用后可以场景类型进行选择切换，选择校园场景
3、通过GIS平台由全国-省份-地市三级下钻，查看被选择场景类型的场景列表清单，选择标记为覆盖质差或感知质差或性能质差的质差场景或通过GIS点击标记为质差场景的标签
4、点击派单后，可在工单管理应用中生成一条质差场景工单，可在工单管理的工单中心菜单中进行查看

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


接单处理
	测试编号
	FUNC-48 

	测试项目
	接单处理

	测试目的
	测试省权限派单处理后，地市权限账号是否可进行接单处理

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备地市接口人账号权限接单
3.具备工单管理应用的访问权限

	测试过程
	1、登录地市权限的平台账号，访问工单管理应用，查看省权限派发的工单条目，点击接单，进行接单处理
2、派发的工单信息中包含工单编号、工单分类、省份、地市、生成时间、网络类型、场景类型、场景名称、问题描述等字段
3、对于接单人认为非归属本人处理的工单可进行转派处理，若是归属本人的工单，则通过界面中选择是否转派“否”，点击提交

	预期结果
	1、地市权限账号可正常登录，点击工单管理中的工单中心可查看派发的工单信息
2、可正常查看工单的基础信息，并可对归属本人的工单进行接单处理
3、可正常查看派单信息，含派单人和派单时间，接单处理后，可正常流转到原因判断的环节，并在工单日志中留存实际办理人、接单时间、耗时等信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


原因判断
	测试编号
	FUNC-49 

	测试项目
	原因判断

	测试目的
	测试已接单的工单进行是否可正常流转到网络原因判断环节

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备地市接口人账号权限接单
3.具备工单管理应用的访问权限

	测试过程
	1、对于已接单的工单进行网络原因判断选择
2、点击原因判断，模块中的原因分类下拉菜单，进行选择（如故障、覆盖、参数、干扰、容量、其他等）、处理手段（建设、优化、维护、共建共享、暂无法解决、其他）、判断时间、问题描述等
3、确认信息无误后，点击提交，工单流转中处理中-解决方案制订环节

	预期结果
	1、支持对已派单工单进行在线处理
2、支持网络原因判定，根据实际情况选择网络原因分类、处理手段、判断时间，并支持在线完成编辑详细的问题说明与分析过程
3、点击提交，可正常流转到工单处理中解决方案环节，并在工单日志中留存实际办理人、接单时间、耗时等信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


解决方案
	测试编号
	FUNC-50 

	测试项目
	解决方案

	测试目的
	测试已派单的工单进行是否可正常流转到解决方案环节

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备地市接口人账号权限接单
3.具备工单管理应用的访问权限

	测试过程
	1、对于已流转到解决方案描述环节中的工单进行处理
2、进入解决方案模块中，选择解决手段下拉菜单，进行选择（如基站复位、天馈调整、参数调整、规划建设、干扰排查、容量均衡、故障处理、其他）、处理时间、是否挂起（是否挂起选择“否”）、解决方案等
3、确认信息无误后，点击提交，工单流转到后评估验证环节

	预期结果
	1、支持对已流转到解决方案描述环节中的工单进行在线处理
2、支持选择描述问题解决方案，根据实际情况选择解决手段、处理时间、是否挂起，并支持在线完成解决方案的描述说明
3、点击提交，工单状态更新为验证中

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


工单跟踪
重点场景分析能力-场景问题闭环管理-全流程跟踪
	测试编号
	FUNC-51 

	测试项目
	重点场景分析能力-场景问题闭环管理-全流程跟踪

	测试目的
	测试工单在派单至闭环的全生命周期中，实现完整日志追溯与留存

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备地市接口人账号权限接单
3.具备工单管理应用的访问权限

	测试过程
	1、支持工单流转进度可视化，查看工单的当前处理节点及各环节时间戳记录
2、记录工单全生命周期留痕，完整记录工单从发起->派单->接单->原因判定->方案实施->效果评估->闭环验证的全流程环节信息

	预期结果
	1、可正常查看工单的流转进度及各环节时间记录，信息展示准确完整
2、系统完整记录工单从发起、派单、接单、原因判定、优化方案实施、处理后评估到闭环完结的全流程环节时间节点、处理时长，日志无遗漏

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc5040] 运营管理
[bookmark: _Toc2542] 精准画像
 画像分类
质差用户查询
	测试编号
	FUNC-52 

	测试项目
	用户级感知-质差用户查询

	测试目的
	查看指定区域的质差用户清单和对应的详细指标及质差用

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击区域选项框，选择要省份和地市；
点击日期选项框，选择数据日期；
点击网络选项框，选择网络类型；
点击指标选项框，选择要呈现的指标；
点击用户选项框，选择要质差用户；点击查询图标，查询对应数据
2、数据表格加载完成后，点击导出，导出对应数据
3、点击质差用户分析，显示质差用户GIS分析窗口

	预期结果
	1、正常显示质差用户及对应详细指标的表格清单
2、正常导出表格数据
3、正常显示质差用户在GIS地图上的位置分布

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力-小区质差用户聚类分析
	测试编号
	FUNC-53 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-小区质差用户聚类分析

	测试目的
	按用户星级汇聚显示不同星级的质差用户数量及清单，查看对应质差用户的地址位置，并对质差用户进行派单处理

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击用户聚类分析
2、点击对应星级的质差用户数字
3、点击质差用户IMSI
4、针对单个用户点击派单

	预期结果
	1、弹出聚类分析窗口，显示各星级的质差用户数和总用户数
2、下钻到对应星级的质差用户清单
3、GIS跳转到对应用户的位置
4、完成派单操作

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


画像指标管理
综合感知指标
	测试编号
	FUNC-54 

	测试项目
	用户级感知-综合感知指标

	测试目的
	查看全国、省、市维度的综合感知指标及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击综合感知卡片，查看全国指标
2、点击GIS中的省份区域框图
3、双击GIS中的省份区域框图
4、基于DPI数据（4G用户小区表：dm_user_perception_cellkey_d
5G用户小区表：dm_user_perception_cellkey_nr_d）计算宁夏用户感知评分：4G感知得分，5G感知得分

	预期结果
	1、页面显示全国、省、市各维度的综合感知指标及排名
2、可查看指定省份指标及感知评分，界面可正常呈现4G感知得分、5G感知评分
3、下钻到对应省份的地市指标，点击GIS的窗口的返回，返回上一级维度
4、计算宁夏用户感知评分：4G感知得分，5G感知得分。上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


无线覆盖指标
	测试编号
	FUNC-55 

	测试项目
	用户级感知-无线覆盖指标

	测试目的
	查看全国、省、市维度的无线覆盖相关指标及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击无线覆盖卡片，查看全国指标
2、点击质差用户占比下拉菜单中的指标，可切换指标包括：综合覆盖质差用户占比、RSRP质差用户占比、SINR质差用户占比、CQI质差用户占比
3、点击用户感知评分走势下拉菜单中的指标，可切换指标包括：综合覆盖感知评分、RSRP评分、SINR评分、CQI评分
4、点击GIS中的省份区域框图
5、双击GIS中的省份区域框图

	预期结果
	1、页面显示全国、省、市各维度的无线覆盖指标及排名
2、切换对应质差用户占比的趋势图
3、切换对应用户感知评分走势的趋势图
4、可查看指定省份指标
5、下钻到对应省份的地市指标，点击GIS的窗口的返回，返回上一级维度

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


无线性能指标
	测试编号
	FUNC-56 

	测试项目
	用户级感知-无线性能指标

	测试目的
	查看全国、省、市维度的无线性能相关指标及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击无线性能卡片，查看全国指标
2、点击质差用户占比下拉菜单中的指标，可切换指标包括：无线性能感知质差用户占比、RRC建立质差用户占比、RRC释放质差用户占比
3、点击用户感知评分走势下拉菜单中的指标，可切换指标包括：无线性能感知评分、RRC建立评分、RRC释放评分
4、点击GIS中的省份区域框图
5、双击GIS中的省份区域框图

	预期结果
	1、页面显示全国、省、市各维度的无线性能指标及排名
2、切换对应质差用户占比的趋势图
3、切换对应用户感知评分走势的趋势图
4、可查看指定省份指标
5、下钻到对应省份的地市指标，点击GIS的窗口的返回，返回上一级维度

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


数据业务指标
	测试编号
	FUNC-57 

	测试项目
	用户级感知-数据业务指标

	测试目的
	查看全国、省、市维度的数据业务相关指标及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击数据业务卡片，查看全国指标
2、点击质差用户占比下拉菜单中的指标，可切换指标包括：综合数据业务感知质差用户占比、网页完整打开时延质差用户占比、网页完整打开时延质差用户占比、DNS查询成功率质差用户占比等
3、点击用户感知评分走势下拉菜单中的指标，可切换指标包括：综合数据业务感知评分、网页完整打开时延评分、视频下载速率评分、DNS查询成功率评分等
4、点击GIS中的省份区域框图
5、双击GIS中的省份区域框图

	预期结果
	1、页面显示全国、省、市各维度的数据业务指标及排名
2、切换对应质差用户占比的趋势图
3、切换对应用户感知评分走势的趋势图
4、可查看指定省份指标
5、下钻到对应省份的地市指标，点击GIS的窗口的返回，返回上一级维度

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


VoLTE指标
	测试编号
	FUNC-58 

	测试项目
	用户级感知-VoLTE指标

	测试目的
	查看全国、省、市维度的VoLTE相关指标及排名

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击VoLTE卡片，查看全国指标
2、点击质差用户占比下拉菜单中的指标，可切换指标包括：VoLTE业务感知质差用户占比、VoLTE呼叫建立质差用户占比、VoLTE掉话质差用户占比等
3、点击用户感知评分走势下拉菜单中的指标，可切换指标包括：VoLTE业务感知评分、VoLTE呼叫建立评分、VoLTE掉话评分等
4、点击GIS中的省份区域框图
5、双击GIS中的省份区域框图

	预期结果
	1、页面显示全国、省、市各维度的VoLTE指标及排名
2、切换对应质差用户占比的趋势图
3、切换对应用户感知评分走势的趋势图
4、可查看指定省份指标
5、下钻到对应省份的地市指标，点击GIS的窗口的返回，返回上一级维度

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力
DPI用户级感知分析能力-问题小区定界定位及感知陡降问题识别
	测试编号
	FUNC-59 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-问题小区定界定位及感知陡降问题识别

	测试目的
	按小区汇聚显示不同小区的质差用户数量及清单，查看对应质差用户的地址位置，并对小区进行派单处理

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击区域聚类分析
2、点击小区名
3、点击小区的质差用户数字
4、点击质差用户IMSI

	预期结果
	1、弹出区域聚类分析窗口，显示小区的质差用户和总用户
2、GIS跳转到对应小区的位置
3、下钻到对应小区的质差用户清单，页面能呈现用户感知陡降及用户终端信息
4、GIS跳转到对应用户的位置

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


定界定位页面跳转
	测试编号
	FUNC-60 

	测试项目
	用户级感知-定界定位页面跳转

	测试目的
	在问题发现页面的GIS页面中点击质差用户图标快速携带用户信息跳转到质差用户问题定界定位页面

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、在GIS窗口左键点击质差用户图标
2、点击悬浮窗里的详情分析文字连接

	预期结果
	1、弹出质差用户感知评分悬浮窗
2、携带用户信息跳转至定界定位窗口

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力-常驻地识别
	测试编号
	FUNC-61 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-常驻地识别

	测试目的
	查看用户查驻地及对应的感知指标

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击搜索选项框，输入用户IMSI信息，点击查询图标，加载对应用户的感知相关数据，包括：用户基础信息、感知指标趋势、常驻地列表及指标、GIS窗口呈现常驻地位置分布

	预期结果
	1、正常显示用户基础信息、感知指标趋势、常驻地列表及指标

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力-网络感知评估-无线网络分析
	测试编号
	FUNC-62 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-网络感知评估-无线网络分析

	测试目的
	查看用户常驻地无线网络指标，分析无线网络问题

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限

	测试过程
	1、点击常驻地列表中的网络评分，弹出用户在对应常驻地的无线指标窗口：包括占用小区列表和小区对应的MR覆盖、模3干扰、重叠覆盖等指标

	预期结果
	1、正常弹出用户在对应常驻地的无线指标窗口及对应指标

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力-数据业务分析
	测试编号
	FUNC-63 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-数据业务分析

	测试目的
	查看用户常驻地语音业务指标，分析数据业务问题

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限
3.打开用户级感知的定界定位页面，已在定界定位页面输入用户IMSI，并完成用户数据加载

	测试过程
	1、点击常驻地列表中的数据评分，弹出用户在对应常驻地语音业务指标窗口：包括占用小区列表和小区4大类业务的业务量及对应的感知评估指标
2、点击点界定位卡片，显示数据业务占用小区列表及小区的无线网络指标，包括：覆盖、干扰、负荷类指标

	预期结果
	1、正常弹出用户在对应常驻地的数据业务指标窗口及对应指标

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


DPI用户级感知分析能力-语音业务分析
	测试编号
	FUNC-64 

	测试项目
	DPI用户级感知分析能力-语音业务分析

	测试目的
	查看用户常驻地语音业务指标，分析语音业务问题

	预置条件
	1.测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2.具备用户级感知应用权限
3.打开用户级感知的定界定位页面，已在定界定位页面输入用户IMSI，并完成用户数据加载

	测试过程
	1、点击常驻地列表中的语音评分，弹出用户在对应常驻地数据业务指标窗口：包括占用小区列表和小区接通、掉线、mos等指标
2、点击点界定位卡片，显示语音业务占用小区列表及小区的无线网络指标，包括：覆盖、干扰、负荷类指标

	预期结果
	1、正常弹出用户在对应常驻地的语音业务指标窗口及对应指标

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc26773] 统计分析
[bookmark: _Toc22897] 查询统计
 查询检索
 OTT数据分析地市级检索--TSG
	测试编号
	FUNC-65 

	测试项目
	OTT数据分析地市级检索

	测试目的
	验证数据报表是否可正常查询分析导出

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 应用登录：访问OTT数据分析应用
2. 功能入口：点击功能导航栏OTT数据报表进入分析界面
3. 查询筛选：点击数商、区域、日期、运营商进行查询
4. 重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
5. 鼠标悬浮算法说明注释
6. 点击导出进行地市级OTT数据统计导出
7. 基于OTT数据（OTT计算数据表：aggr_45g_ott_grid_m）计算宁夏吴忠市电信4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；移动4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；联通4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；
计算方式：
覆盖率＞90%的栅格数/有MR的采样点的栅格数
MR覆盖率=栅格内大于-105dBm的采样点/总采样点

	预期结果
	1. 可正常访问OTT数据分析应用
2. 可正常通过功能入口进入到OTT数据报表地市指标表分析界面，可正常显示分运营商、分网络制式呈现栅格覆盖率
3. 支持按所输入的查询条件进行界面显示
4. 支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
5. 支持弹窗呈现OTT统计报表中的各个字段的计算口径
6. 支持按查询条件进行数据结果导出下载
7. 计算宁夏吴忠市电信4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；移动4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；联通4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 OTT数据分析场景级检索--TSG
	测试编号
	FUNC-66 

	测试项目
	OTT数据分析场景级检索

	测试目的
	验证数据报表是否可正常查询分析导出

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 应用登录：访问OTT数据分析应用
2. 功能入口：点击功能导航栏OTT数据报表进入分析界面
3. 查询筛选：区域、日期、场景类型、场景名称进行查询
4. 重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
5. 点击导出进行重点场景级OTT数据统计导出

	预期结果
	1. 可正常访问OTT数据分析应用
2. 可正常通过功能入口进入到OTT数据报表重点场景指标表分析界面
3. 支持按所输入的查询条件进行界面显示，支持按场景类型校园、景区、医院、住宅区、商务区、交通枢纽、政务中心进行场景类型多选，支持输入所查询的场景名称进行模糊搜索
4. 支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
5. 支持按查询条件进行数据结果导出下载

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 OTT数据分析楼宇检索--TSG
	测试编号
	FUNC-67 

	测试项目
	OTT数据分析-楼宇检索

	测试目的
	验证数据报表是否可正常查询分析导出

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 应用登录：访问OTT数据分析应用
2. 功能入口：点击功能导航栏楼宇指标表进入分析界面
3. 查询筛选：数商、区域、日期进行查询
4. 重置功能：点击重置，验证筛选条件清空及页面状态恢复
5. 点击导出进行地市级OTT数据统计导出

	预期结果
	1. 可正常访问OTT数据分析应用
2. 可正常通过功能入口进入到OTT数据报表楼宇级指标表分析界面
3. 支持按所输入的查询条件进行界面显示，
4. 支持筛查条件清空及界面恢复到默认状态
5. 支持按查询条件进行数据结果导出下载

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 覆盖分析-区域检索
	测试编号
	FUNC-68 

	测试项目
	覆盖分析-区域检索

	测试目的
	验证查看区域覆盖分析页面是否可正常显示，界面点击操作是否可正常执行

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备覆盖分析应用功能应用权限，且覆盖分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 点击功能导航栏全网覆盖GIS分析->区域覆盖分析进入分析界面或通过覆盖评估概览界面依据所查询的条件点击覆盖分析，进入到区域覆盖分析界面
2. 点击筛选组件面板，查看区域、日期、承建方、网络、MR类型、用户归属等筛选条件选项
3. 在区域覆盖分析中点击区域覆盖指标统计中的小区详情字段的查看
4. 进入详细小区统计页面，选择小区覆盖指标详情列表，点击页面导出功能
5. 在详细小区统计页面，点击切换至问题小区详情模块
6. 在问题小区详情中点击下拉选择框，选择弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、MOD3干扰
7. 在区域覆盖分析界面中，点击区域覆盖指标统计表中的小区清单查看，通过跳转后的小区覆盖指标详情，点击小区名称，进入单小区覆盖信息查看界面

	预期结果
	1. 支持正常进入区域覆盖分析界面，支持展示全域覆盖指标统计和分区域覆盖指标统计双维度数据，支持呈现该区域下的弱覆盖栅格、过覆盖栅格、重叠覆盖栅格、模3/30干扰栅格，支持GIS呈现该区域的覆盖栅格分布
2. 支持对网络制式按4G、5G进行筛选选择，承建方按全部、电信、联通进行筛选，用户数归属按全部、电信、联通进行筛选，天粒度进行日期选择，支持界面按所选条件进行数据统计呈现
3. 支持系统跳转到详细小区统计页面显示对应被查询区域的全量小区覆盖指标详情列表
4. 支持生成并下载小区统计数据报表，支持Excel格式导出
5. 支持切换页面，进入问题小区详情界面，显示被选区域全量的问题小区列表
6. 支持按下拉框所选条件进行弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、MOD3干扰各类问题小区的列表呈现
7. 支持呈现单小区的地理位置、覆盖栅格、小区基础信息、覆盖指标统计、问题栅格统计及单小区的栅格分布占比、覆盖率走势等网络覆盖相关的指标

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 覆盖分析-干扰检索
	测试编号
	FUNC-69 

	测试项目
	覆盖分析-干扰检索

	测试目的
	验证干扰检索概览统计数据是否正常，是否可正常查询验证模3/30干扰小区清单和查询区域全量小区清单

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备覆盖分析应用功能应用权限，且覆盖分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 在系统菜单中选择专题分析->干扰检索
2. 选择区域、日期、网络制式（如：选择4G）
3. 点击导出，选择维度导出，点击确定
4. 在干扰检索界面查询区域下一级行政区的覆盖指标统计中点击小区详情的查看详细
5. 选择模3/30干扰小区清单
6. 选择小区清单
7. 选择模3/30干扰小区清单查询条件中的区域、日期、网络制式、承建商、室内外类型，并设置MR采样点阈值，进行查询
8. 基于MR数据及联翼行动字段要求（4Gmod3干扰计算表：dm_cover_4g_cell_mod3_index_d、5Gmod30干扰计算表：dm_cover_5g_cell_mod30_index_d）计算2026年1月MOD3/30的占比：
全国4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（%）（电信承建），全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（%）（电信承建）；宁夏4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（%）（电信承建）；全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（%）（电信承建）；

	预期结果
	1. 支持界面呈现查询区域的覆盖指标统计，及查询区域下一级行政区的覆盖指标统计（仅限省、地市层级）
2. 支持呈现查询区域的整体覆盖指标和查询区域下一级行政区的覆盖指标含：4G小区数（电信承建）、4G模3干扰小区数（电信承建）、4G模3干扰小区比例（电信承建）、4G小区数（联通共享）、4G模3干扰小区数（联通共享）、4G模3干扰小区比例（联通共享）、4G小区数（电信&联通共享）、4G模3干扰小区数（电信&联通共享）、4G模3干扰小区比例（电信&联通共享）
3. 支持按所选导出维度进行数据导出，成功导出，导出数据和列表显示数据一致
4. 支持模3/30干扰小区和小区清单
5. 支持模3/30干扰小区和小区清单进行切换
6. 支持呈现模3/30干扰小区和小区清单的数据呈现
7. 支持选择区域、日期、网络制式、承建商、室内外类型，并设置MR采样点阈值（天粒度：50，周粒度：200，月粒度：800）查询进行界面指标呈现
8. 计算2026年1月MOD3/30的占比：
全国4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（%）（电信承建），全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（%）（电信承建）；宁夏4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（%）（电信承建）；全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（%）（电信承建）；
上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 覆盖分析-MR检索
	测试编号
	FUNC-70 

	测试项目
	覆盖分析-MR 检索

	测试目的
	验证覆盖分析报表数据是否正常

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备覆盖分析应用功能应用权限，且覆盖分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 在系统菜单中选择MR分析报表->覆盖分析报表
2. 选择区域、日期、汇聚维度、承建方、网络制式、厂商、频段、MR类型、用户归属
3. 按照所选查询条件进行查询导出

	预期结果
	1. 支持正常访问MR数据报表界面查询网络指标数据
2. 支持按所选条件进行页面常呈现查询维度的指标数据
3. 支持成功导出，导出数据和列表显示数据一致

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重点场景测试优化测试数据检索
	测试编号
	FUNC-71 

	测试项目
	重点场景测试优化测试数据检索

	测试目的
	验证查询功能菜单切换

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景测试优化管控可正常使用每日入库文件数、大小、小区数等稽核数据已记录。

	测试过程
	1. 点击数据维护界面进行切换
2. 点击数据概览界面进行切换
3. 点击集团测评界面进行切换

	预期结果
	1. 数据维护正常显示数据上传、导出等；
2. 数据概览正常显示页面数据，支持呈现CQT详单、DT详单、问题跟踪表、工作量统计界面的数值
3. 集团测评正常显示页面数据，支持呈现场景、子场景、CQT、地铁界面数值

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重点场景测试优化全国级检索
	测试编号
	FUNC-72 

	测试项目
	重点场景测试优化全国级检索

	测试目的
	验证数据概览显示全国统计数据

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景测试优化管控可正常使用

	测试过程
	1. 进入数据概览界面
2. 页面左上角选择省份
3. 选择点击CQT详单
4. 选择点击DT详单
5. 选择点击问题跟踪表
6. 选择点击问题工作量统计

	预期结果
	1. 最上方显示条显示全国的汇总场景类型、解决措施统计数据
2. 显示对应省的汇总统计数据
3. 根据据省份，地市，场景名称，场景类型显示最新的CQT数据
4. 根据地铁线路，显示省份/地市最新的DT详单数据
5. 根据省份,地市,场景名称,场景类型,问题现象,问题类型显示最新问题跟踪表数据
6. 显示分公司最新的重点场景测试优化工作量统计数据

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参原始数据检索
	测试编号
	FUNC-73 

	测试项目
	无线基础工参管理-工参原始数据检索

	测试目的
	测试工参原始数据检索功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择“数据大屏”（如：选择4G），日期（如：选择2026-1-25），在“工参原始数据质量”模块中选择电信
2. 点击表格表头可对表格数据进行排序
3. 测试工参原始数据质量统计数据正常展现

	预期结果
	1. 可展示出数据表格，表头分别为：省份、接入完整率（%）、质量稽核结果
2. 表格数据按顺序显示
3. 质量稽核结果为通过的数据，在表格里展示√通过

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参小区数据检索
	测试编号
	FUNC-74 

	测试项目
	无线基础工参管理-小区数量统计

	测试目的
	验证测试数据大屏小区数量统计功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择“数据大屏”（如：选择4G），日期（如：选择2026-1-25）
2. 测试小区数量统计模块是否正常展现

	预期结果
	1. 可展示一个小区数量统计模块看板，在页面顶部展示小区数量统计标题：显示蓝色突出显示的基站数量、绿色突出显示的小区数量、紫色突出显示的纠偏小区数量
2. 小区数量统计主体区域以混合图表展示各省份的小区数量与纠偏小区数量，绿色柱状图为小区数量、蓝色柱状图为基站数量、紫色折线图代表纠偏小区数量；
3. 小区数量统计主体区域统计表横轴为省份，纵轴展示数据量，鼠标放置在任意横轴可展示该省份详细小区、基站、纠偏小区数据量

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重点场景分析能力-质差场景识别与检索
	测试编号
	FUNC-75 

	测试项目
	重点场景分析能力-质差场景识别与检索

	测试目的
	验证按输入关键字输出检索结果

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 十大重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 搜索栏中输入重点场景名称、4G小区名称、5G小区名称、小区cellkey、高速服务区关键字、高速收费站关键字
2. 区域选择器切换区域、日期选择器切换日期
3. 对场景指标进行自定义配置
4. 点击数据报表切换TAB
5. 全国31省排名列表点击省份名称
6. GIS区域点击场景指标数值
7. 场景选择切换器切换至“高铁”场景，查询质差路段
8. 在“高铁”场景下，选择一条高铁线路展开，在GIS区域切换4G质差路段、5G质差路段
9. 场景选择切换器切换至“高速”场景，单击线路名称进行下钻
10. 在“高速”场景下，在GIS区域选择路段图层

	预期结果
	1. 按输入检索关键字，展示检索结果
2. 按查询区域展示政务中心全国/省/市维度指标及GIS地图；按查询日期展示重点场景概览指标
3. 按自定义配置指标进行正确呈现
4. 展示场景报表页面
5. GIS对应区域下钻到省份视图，分市展示指标概览页面，全国可以下钻到省，省可以下钻到市
6. 跳转至对应场景GIS展示
7. 可对质差路段详单查询、数据呈现，质差路段问题原因反馈等进行操作
8. 查看露天质差段、站台，可以展示当前高铁线路露天质差段、站台详单。可针对选择的图层进行4G质差路段或5G质差路段呈现。
9. 可以按全国、省、市维度进行呈现，地市维度支持质差路段、收费站、服务区子场景展示。
10. 按质差路段、4G平均RSRP、5G平均RSRP进行呈现。根据选择的4G\5GRSRP分区间呈现。

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc11671]统计
 图表呈现
 OTT数据质控看板
	测试编号
	FUNC-76 

	测试项目
	OTT数据分析-质控看板

	测试目的
	验证源数据质控看板中数据接入地市是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 功能入口：点击功能导航栏源数据质控看板进入分析界面
2. 在GIS地图中点击某一地市某一批次的OTT数据查看该地市的OTT数据质量
3. 查看源数据总采样点数模块 
4. 查看栅格覆盖率模块
5. 查看数据完整合理性模块 
6. 查看基站渗透率（基站小区数含联通共享）模块
7. 查看终端渗透率模块
8. 查看APP类型模块
9. 查看APP名称模块
10. 查看采样点占比模块
11. 查看OTT与MR对比
12. 点击一键导出

	预期结果
	1. 可正常通过功能入口进入到源数据质控看板分析界面
2. 支持全国地市级地图行政边界数据接入查询、源数据总采样点数、栅格覆盖率、数据完整合理性、基站渗透率、采样点占比、终端渗透率、APP类型TOP5、APP名称TOP5、OTT与MR对比等9个模块的数据正常展示
3. 支持按常住人口、采样点数量、倍数关系进行字段呈现
4. 支持按四网综合和区分运营商呈现4/5G栅格覆盖率，4/5G综合覆盖率、5/4G栅格对齐率
5. 支持按位置、网络小区、4G网络、5G网络、终端、WIFI正常呈现各个字段的完整性和合理性
6. 支持呈现4/5G基站数、小区数、OTT匹配数、基站渗透率和小区渗透率等字段
7. 支持呈现终端(HUAWEI\SAMSUNG\VIVO\OPPO\XIAOMI\HONOR\REDMI\其他）的渗透率数据
8. 支持呈现APP类型的TOP5数据
9. 支持呈现APP名称的TOP5数据
10. 支持呈现对应地市下分运营商2/3/4/5G的采样点占比
11. 支持呈现OTT和MR的指标对比含指标：电信4/5G无线覆盖（dBm）、4G栅格覆盖率（RSRP>-110）、4G栅格覆盖率（RSRP>-105）、5G栅格覆盖率（RSRP>-110）、5G栅格覆盖率（RSRP>-105）
12. 支持成功导出

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 OTT-5G规划站址分布
	测试编号
	FUNC-77 

	测试项目
	OTT数据分析-5G站址规划

	测试目的
	验证5G规划展示是否可正常GIS呈现且GIS可呈现聚类弱覆盖区域和全量栅格的网络分布

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. OTT数据分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 应用登录：访问OTT数据分析应用
2. 功能入口：点击功能导航栏5G站址规划进入分析界面
3. 点击图层勾选5G综合覆盖栅格和弱覆盖区域
4. 点击工参图层
5. 点击拟合站址清单中某一条目（如：OTT6400002025-02000023）
6. 点击导出拟合站址清单中
7. 点击图例自定义

	预期结果
	1. 可正常访问OTT数据分析应用
2. 可正常通过功能入口进入到5G站址规划分析界面
3. 可正常按5G栅格进行GIS界面呈现和呈现聚类区域的弱覆盖区域
4. 可正常分网络制式、承建商、室内外、频段进行GIS工参图层呈现
5. 对该5G规划站的位置信息和5G电信网络的弱覆盖栅格占比、5G平均RSRP、总栅格数和采样点分区间段的数量分布进行呈现
6. 可正常对拟合站址清单的数据报表导出
7. 可正常对图例自定义分段和自定义颜色配置

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 劣化评估首页概览
	测试编号
	FUNC-78 

	测试项目
	劣化区域评估-系统首页

	测试目的
	验证劣化区域评估应用界面数值是否可正常呈现，交互是否可正常操作

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备劣化区域评估应用权限，且劣化区域评估应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 点击进入劣化区域评估应用，点击统计概览筛选查询条件组件，在选择所选查询对比的日期
2. 查看拆站区域统计及对应的劣化相关的数据指标
3. 查看拆除小区统计模块
4. 查看拆除区域各省分布模块
5. 查看拆站劣化TOP10区县，点击拆站劣化数量的排序
6. 查看拆站区域拆站前后时期的指标对比
7. 查看GIS进行省市维度劣化区域相关指标的字段渲染

	预期结果
	1. 支持正常进入到劣化区域评估应用分析界面，支持区域、网络制式、频段、当前月份、对比月份（默认设置为网络制式 4G、频段 1.8G）当前月份依据实际时间设定为 T-1月份，对比月份则默认为T-6月份；
2. 支持正常显示拆站区域、劣化区域、劣化比例、涉及区县等指标的统计数据
3. 支持正常显示正确显示拆除小区统计，拆除小区数量（个）、分运营商拆除小区数量及比例
4. 支持气泡图呈现相应维度的拆除区域数和劣化区域数，横轴为拆除区域数量、纵轴为劣化区域数量
5. 按照各区县的劣化区域数量进行降序，字段信息包含省、地市、区县、拆站劣化数量（支持升降序排列）、拆站劣化比例（支持升降序排列）
6. 支持正常显示拆站区域的拆站前后指标对比，体现分PLMN统计拆除前、拆除后的覆盖率、接通率、掉线率等指标
7. 支持GIS地理化指标字段为拆站区县数及劣化比例、拆站区域数、拆站劣化区域数，默认按拆站区域数进行GIS显示

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 劣化评估省市概览
	测试编号
	FUNC-79 

	测试项目
	劣化区域评估-省市视角

	测试目的
	验证在全国界面通过点击GIS下钻到省视角是否可正常显示

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备劣化区域评估应用权限，且劣化区域评估应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 在GIS区域点击目标省份，地图视角切换至该省详细数据展示
2. 在GIS区域点击目标地市，地图视角呈现该地市的劣化区域数据
3. 点击筛选查询组件，进行条件选择
4. 点击返回，返回上一层级

	预期结果
	1. 支持正常显示省概览统计内容，各个指标模块和地图成功切换对应对应省，显示对应省的指标和数据
2. 支持正常显示对应省的指标和数据
3. 支持按区域、网络制式、频段、当前月份、对比月份、拆评劣变（枚举值为全部、劣化、持平）进行查询筛选
4. 支持点击返回，返回上一层级

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 劣化评估指标看板
	测试编号
	FUNC-80 

	测试项目
	劣化区域评估-拆除区域指标

	测试目的
	验证拆除区域聚合是否正常和拆除区域的网络指标是否可正常显示

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备劣化区域评估应用权限，且劣化区域评估应用功能可正常访问
3. 逐级下钻到地市视角

	测试过程
	1. 点击筛选条件组件进行筛选查询
2. 地市视角下查看拆除区域清单
3. 地市视角下拆除区域清单导出
4. 劣化区域查看图层控制选项
5. 点击地图工具箱图标，展开GIS区域常用操作工具集合面板
6. 点击拆除区域清单中单一拆除区域
7. 查看拆除区域指标，超门限的指标显示，覆盖指标的注释说明
8. 选中拆除区域后，点击对比按钮，分屏对比视图切换不同账期

	预期结果
	1. 支持按地市、网络制式、频段、当前月份、对比月份、拆评劣变（枚举值为全部、劣化、持平）进行查询筛选
2. 支持正常显示拆除区域清单的数据，字段和数据内容正确。字段：区域ID、地市、拆评劣变、拆除小区数
3. 支持成功导出
4. 支持正常选择图层成功显示4G、运营商、室外、频段的工参图层选项
5. 支持GIS工具箱常用的放大、缩小、卫星、测距、测面、位置等功能
6. 支持GIS定位到对应拆除区域的位置，呈现当前覆盖扇区及拆除小区，对于拆除小区呈现拆除承建商logo、小区号，支持拖动、取消；拆除小区标记红色、现网正常小区标记蓝色；同时显示拆除区域的指标弹窗
7. 支持正常显示劣化区域指标，对于超过阈值的指标进行比标红显示，同时支持鼠标悬浮呈现覆盖率字段的注释说明
8. 支持分屏对比拆除区域在拆除前和拆除后的GIS扇区分布及评估指标情况

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 覆盖分析首页概览
	测试编号
	FUNC-81 

	测试项目
	覆盖分析-覆盖评估

	测试目的
	验证覆盖评估概览界面数值是否正常呈现，界面点击操作是否可正常执行

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备覆盖分析应用功能应用权限，且覆盖分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 点击功能导航栏覆盖评估概览进入覆盖分析界面
2. 点击筛选组件面板，查看网络、频段、MR类型及日期等筛选条件选项
3. 点击覆盖率排序按钮，切换正序或倒序排列查看数据
4. 拖动鼠标悬浮在GIS地图省份区域
5. 在省份列表中点击目标省份，快速定位并查看该省详细数据或直接在GIS区域单击选中省份，地图联动高亮并展示详情
6. 在GIS区域上双击某个省份，下钻到该省内地市层级视图，继续双击目标地市区域，深入查看该地市下详细覆盖数据指标
7. 点击界面覆盖分析功能按钮，系统跳转至全网覆盖GIS分析中区域覆盖分析
8. 基于MR数据（4G覆盖计算表：dm_cover_lte_cell_grid_ctcu_d
9. 5G覆盖计算表：dm_cover_nr_cell_grid_ctcu_d）计算宁夏4GMR覆盖相关信息：4G栅格覆盖率，电信栅格覆盖率，MR覆盖率，电信MR覆盖率;
5G栅格覆盖相关信息：综合覆盖率，2.1G覆盖率，3.5G覆盖率

	预期结果
	1. 支持界面统计面板展示全国及各省份覆盖路测数据指标统计，支持GIS地图区域按图例颜色进行分段渲染，支持呈现覆盖率（分PLMN）波动趋势图
2. 支持对网络制式（4/5G）进行筛选选择，支持网络制式与频段间的映射关系，支持按天粒度进行日期选择
3. 支持查询整体区域的综合覆盖率固定显示在列表首位位置，支持各省数据按综合覆盖率指标进行正序、倒序排列
4. 支持按悬浮省份区域触发高亮显示效果，并呈现指标页签，4G呈现指标字段栅格覆盖率、电信栅格覆盖率、MR覆盖率、电信MR覆盖率；5G呈现综合覆盖率、2.1G覆盖率、3.5G覆盖率等
5. 支持GIS中间地图省份高亮显示，同步展示该省覆盖率指标趋势变化图
6. 支持实现省级到地市及的地图层级下钻，展示对应维度的地理分布数据
7. 支持系统跳转至"区域覆盖分析"页面，呈现全国及各省市指标统计与全国GIS地图视图
8. 计算宁夏4GMR覆盖相关信息：4G栅格覆盖率，电信栅格覆盖率，MR覆盖率，电信MR覆盖率;
5G栅格覆盖相关信息：综合覆盖率，2.1G覆盖率，3.5G覆盖率
上述计算值与集团给出的《验证对应数据》文件中的“用例对应数据”表中值基本一致（正负5%偏差内）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 干扰分析首页概览
	测试编号
	FUNC-82 

	测试项目
	干扰分析-概览查询

	测试目的
	验证干扰分析系统首页是否可正常进行数据展示

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备干扰分析应用功能应用权限，且干扰分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 点击干扰分析应用图标，点击干扰分析概览中筛选查询，在筛选条件栏中，选择所选查询日期，并选择对应的网络类型（5G）
2. 查看干扰类型统计及对应干扰类型数量日环比
3. 鼠标悬浮于干扰分析模块的说明按钮，查看算法说明注释指引 
4. 在干扰类型统计中，点击选中某一具体干扰类型
5. 查看各区域的各种干扰类型小区数量及占比
6. 点击历史干扰小区波动趋势模块，查看指定时间段内干扰小区数量的波动变化趋势图
7. 点击GIS中省区域，GIS视图可下钻值该省视角各个地市的干扰情况

	预期结果
	1. 支持正常进入干扰分析应用分析界面，支持时间（天粒度）、网络制式筛选查询
2. 支持选中外部干扰，其余内容为外部干扰、内部干扰、外部-常态干扰、外部-突发干扰、内部-常态干扰、内部-突发干扰6种类型，显示不同类型的干扰小区数、干扰小区比例，支持各种干扰类型日环比，日环比上升或下降提示箭头
3. 支持正常显示不同干扰类型算法说明文案
4. 支持选中的干扰类型与的干扰小区数量及占比模块和历史干扰小区波动趋势模块进行联动
5. 支持柱状体呈现各地区的干扰小区数，支持曲线图呈现干扰小区占比
6. 支持呈现干扰小区波动趋势，支持按自定义时间进行查询，结束日期为默认当前账期，开始日期可追溯历史账期曲线图呈现干扰波动趋势
7. 支持正常呈现各个地市的外部干扰小区、内部干扰小区数量及占比且含常态干扰小区和突发干扰小区数量及占比

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 干扰分析省市概览
	测试编号
	FUNC-83 

	测试项目
	干扰分析-省市视角

	测试目的
	验证在全国界面通过点击GIS下钻到省视角是否正常显示

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备干扰分析应用功能应用权限，且干扰分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 在GIS区域点击目标省份，地图视角切换至该省详细数据展示
2. 在GIS区域点击目标地市，地图视角呈现该地市的干扰小区详细数据
3. 点击筛选查询组件，进行条件选择
4. 逐级下钻到地市界面，查看GIS顶部干扰类型统计卡片
5. 点击干扰类型统计卡卡片中的收起按钮

	预期结果
	1. 支持显示对应的省的干扰统计数据。干扰分析统计显示对应省的统计数据或各地市的干扰小区数量和占比、历史干扰小区波动趋势显示对应省的数据，GIS定位到对应省，显示各地市的干扰小区数量、小区占比和图层
2. 支持界面呈现，切换至地市视角后，列表显示该地市干扰小区详细清单，GIS同步呈现小区地理分布图层
3. 支持区域（省市）、网络类型（5G）、频段（网络制式选择5G时，频段枚举值为全部(默认)\3.5G\2.1G\800M)、干扰类型（枚举值全部（默认）、外部、内部）、子类型（默认全部、常态、突发）、日期、且支持按小区号进行查询筛选
4. 支持正常呈现该地市下外部、内部、外部-常态、外部-突发、内部-常态、内部-突发干扰小区数值、比例及日环比统计卡片
5. 支持正常显示和隐藏统计卡片

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 干扰小区分析概览
	测试编号
	FUNC-84 

	测试项目
	干扰分析-小区分析

	测试目的
	验证GIS图层是否可正常呈现干扰小区的地理分布，是否可正常查询单小区详细信息

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备干扰分析应用功能应用权限，且干扰分析应用功能可正常访问
3. 逐级下钻到地市视角

	测试过程
	1. 点击层级逐级下钻到地市视图，点击图层控制按钮，看当前可选的GIS图层类型与显示选项
2. 点击地图工具箱图标，展开GIS地图常用操作工具集合面板
3. 逐级下钻到地市界面，查看干扰小区清单
4. 在干扰小区清单列表中，点击选中某一外部干扰小区查看详细信息或在GIS地图中，直接点击地图上的外部干扰小区图标查看详情
5. 查看GIS图层干扰小区的基础信息
6. 查看GIS图层干扰小区的干扰指标
7. 查看GIS图层干扰小区的NI分时图，点击下拉菜单中的网络指标进行选择切换
8. 8、查看GIS图层干扰小区3D瀑布图，点击放大3D瀑布图，旋转3D瀑布图
9. 在小区清单中点击选中某一外部干扰小区，地图放大等级后查看外部干扰源位置

	预期结果
	1. 支持按分频段、室外显示电信5G工参图层选项
2. 支持GIS地图工具箱呈现放大、缩小、卫星、测距、测面及位置等常用功能
3. 支持正常显示干扰小区清单列表，干扰小区清单包含小区号、小区名及干扰类型
4. 支持定位至该小区地理位置，GIS地图呈现动态扫描高亮状态，信息面板同步展示小区基础属性与干扰指标数据
5. 支持正常显示小区基础信息，包括小区名称、小区号、经纬度坐标、频段、覆盖类型、方位角及设备承建商等关键字段
6. 支持呈现干扰强度、干扰小时数、最强时段/干扰值、同站干扰小区数/同站干扰小区总数、皮尔逊相关系数、P值；其中干扰小时数标记为红色
7. 支持双坐标轴呈现近7天小时级的NI变化趋势及相关负荷指标同时段的变化趋势，相关指标有流量、用户数、上行PRB利用率、下行PRB利用率、无线接通率、掉线率、掉话率等指标，支持按选择字段，趋势图呈现对应指标的与干扰NI的变化趋势
8. 支持正常呈现干扰小区的3D瀑布图，支持弹窗放大呈现3D瀑布图，支持正常旋转3D瀑布图，多角度观察干扰信号空间分布形态
9. 支持正常显示干扰源的位置图标，支持干扰小区信息隐藏，呈现被该干扰源影响的小区，并呈现干扰源与小区的拉线且标注距离（单位米）

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 干扰源信息看板
	测试编号
	FUNC-85 

	测试项目
	干扰分析-干扰源信息详情

	测试目的
	验证干扰源信息弹窗是否可正常显示

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备干扰分析应用功能应用权限，且干扰分析应用功能可正常访问
3. 逐级下钻到地市视角

	测试过程
	1. 点击干扰源，查看弹窗信息信息
2. 点击在线反馈，输入反馈内容，干扰位置是否准确、干扰位置识别精度、改进意见，点击提交
3. 在线反馈输入内容超过最大长度
4. 点击干扰源位置中影响小区清单的小区号

	预期结果
	1. 支持正常呈现干扰源位置：干扰经纬度；支持正常呈现影响的小区清单字段含小区号、频段、距离；
2. 支持正常呈现在线回馈，支持在线选择干扰位置是否准确，支持在线填充干扰位置识别精度，支持在线填写改进建议，支持点击提交进行填写内容留存
3. 填写内容超过最大长度内容无法输入
4. 支持被选择小区在GIS中进行标记

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 数据业务报表图表
	测试编号
	FUNC-86 

	测试项目
	数据业务用户分析报表的图表形式查询

	测试目的
	验证测试数据业务用户分析数据表格形式查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击四大类数据业务发展趋势菜单对数据业务报表进行查询
2. 最上方可选择网络制式、汇聚维度、区域、日期
3. 点击查询按钮可查询业务数据关键指标
4. 点击切换图表进行查询，查看对应数据柱状图

	预期结果
	1. 对应显示汇总、IM、Game、Web、Video五个可选菜单
2. 可根据不同条件查询结果，支持天周月自定义周期统计
3. 表格呈现报表数据：呈现四大类业务流量、用户数、及各类业务的流量、用户数占比
4. 图形式呈现数据：呈现四大类业务流量、及TOPN的APP的四类业务的流量统计

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 视频业务感知报表
	测试编号
	FUNC-87 

	测试项目
	视频业务感知指标报表查询

	测试目的
	验证测试视频业务感知指标数据报表正常查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击菜单中视频业务感知指标
2. 支持选择网络制式、汇聚维度、区域、日期、汇聚方式（天）
3. 点击查询可查询视频业务感知指标
4. 点击TOP20 APP按钮，查询TOP20 APP结果
5. 点击导出按钮支持数据报表导出

	预期结果
	1. 对应显示视频业务感知指标报表
2. 可根据不同条件查询结果，支持天周月自定义周期统计
3. 报表表格呈现数据：全量视频业务感知优良率、DNS查询时延、DNS查询成功率、RRC连接成功率、erab建立成功率、上行RTT时延、下行RTT时延、视频下载速率、速率码率比优良率、卡顿率等字段
4. 呈现TOP20的业务的APP维度的视频业务指标
5. 可正常导出选择数据报表

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 扫码业务感知报表
	测试编号
	FUNC-88 

	测试项目
	扫码业务感知指标报表查询

	测试目的
	验证测试扫码业务感知指标数据报表正常查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击菜单中扫码业务感知指标的微信支付
2. 支持选择网络制式、汇聚维度、区域、日期
3. 点击查询可查询扫码业务感知指标
4. 点击导出按钮支持数据报表导出

	预期结果
	1. 对应显示扫码业务感知指标报表
2. 可根据不同条件查询结果，支持天周月自定义周期统计
3. 报表表格呈现数据：微信支付扫码次数、涉及到的扫码用户数、人均扫码次数、端到端时延、TCP二三次握手时延、上行重传率、下行重传率、上行乱序率、下行乱序率、小区数及TCP二三次握手时延分布、小区扫码次数分布、端到端时延分布等
4. 可正常导出选择数据报表

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 浏览类感知指标报表
	测试编号
	FUNC-89 

	测试项目
	浏览类感知指标报表查询

	测试目的
	测试浏览类感知指标数据正常查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击菜单中浏览类指标
2. 支持选择网络制式、汇聚维度、区域、日期、汇聚方式（天）
3. 点击查询可查询浏览类指标
4. 点击TOP20APP按钮，查询top20APP结果
5. 点击导出按钮支持数据报表导出

	预期结果
	1. 对应显示浏览类业务感知指标报表
2. 可根据不同条件查询结果，支持天周月自定义周期统计
3. 报表表格呈现数据：全量网页浏览业务感知优良率、TCP建链响应时延、TCP建链确认时延、TCP建立时延、DNS查询时延、网页响应成功率、网页完整打开成功率、网页响应（首包）时延、网页首屏时延、网页下载速率等
4. 呈现TOP20的业务的APP维度的浏览类感知指标
5. 可正常导出选择数据报表

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 网络质量指标报表	
	测试编号
	FUNC-90 

	测试项目
	网络质量指标报表查询

	测试目的
	测试网络质量指标数据正常查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击菜单中网络质量指标
2. 支持选择汇聚维度、区域、日期查询
3. 点击查询可查询网络质量指标
4. 可点击切换换语音质优率、视频质优率、小区级详单
5. 点击导出按钮支持数据报表导出查看基站渗透率（基站小区数含联通共享）模块

	预期结果
	1. 对应显示网络质量指标报表
2. 可根据不同条件查询结果，支持天周月自定义周期统计
3. 报表表格呈现数据，默认查询语音业务统计。显示VolTE MOS优良率等字段
4. 语音质优率显示IMS重注册成功率等字段；视频优质率显示网络连结成功率等指标；小区级详表显示小区名称等字段
5. 可正常导出选择数据报表

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 物联网指标报表
	测试编号
	FUNC-91 

	测试项目
	物联网指标报表查询

	测试目的
	测试物联网指标数据正常查询

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 业务报表管理正常访问使用

	测试过程
	1. 点击菜单中物联网指标
2. 支持选择日期、区域、小区唯一标识
3. 点击查询可查询IoT小区级指标
4. 可点击切换IoT用户级指标统计、IoT省市级指标统计
5. 点击导出按钮支持数据报表导出

	预期结果
	1. 对应显示物联网指标报表
2. 可根据不同条件查询结果
3. 报表表格呈现数据，默认查询IoT小区级指标统计，显示流量、视频流量等字段
4. IoT用户级指标示流量、视频流量等字段；IoT省市级指标统计可呈现流量、视频流量、网页流量、游戏流量、即时通信流量、时长、视频时长、网页时长、游戏时长、即时通信时长等字段
5. 可正常导出选择数据报表

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参异常字段看板
	测试编号
	FUNC-92 

	测试项目
	无线基础工参管理-字段值异常统计

	测试目的
	测试数据大屏字段值异常统计功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择“数据大屏”，选择网络制式、日期（如：4G，2026-1-25），在“工参分析”模块下拉框中选择字段值异常
2. 测试工参分析-字段值异常模块内容是否正常展现

	预期结果
	1. 提供工参数据质量分析看板，在页面顶部提供筛选下拉框，下拉框上面展示字段值异常
2. 主体区域以横向蓝色条形图展示各省份在字段值异常维度上的数据占比并降序排名

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参冗余小区看板
	测试编号
	FUNC-93 

	测试项目
	无线基础工参管理-冗余小区统计

	测试目的
	测试数据大屏冗余小区统计功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择“数据大屏”，选择网络制式、日期（如：4G，2026-1-25），在“工参分析”模块下拉框中选择冗余小区
2. 测试工参分析-冗余小区模块内容是否正常展现

	预期结果
	1. 提供工参数据质量分析看板，在页面顶部提供筛选下拉框，下拉框上面展示冗余小区
2. 主体区域以横向蓝色条形图展示各省份在冗余小区维度上的数据占比并降序排名

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参行政区异常看板
	测试编号
	FUNC-94 

	测试项目
	无线基础工参管理-行政区异常统计

	测试目的
	测试数据大屏行政区异常统计功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择“数据大屏”，选择网络制式、日期（如：4G，2026-1-25），在“工参分析”模块下拉框中选择行政区异常异常
2. 测试工参分析-行政区模块内容是否正常展现

	预期结果
	1. 提供工参数据质量分析看板，在页面顶部提供筛选下拉框，下拉框上面展示行政区异常
2. 主体区域以横向蓝色条形图展示各省份在行政区异常维度上的数据占比并降序排名

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参GIS看板
	测试编号
	FUNC-95 

	测试项目
	无线基础工参管理-GIS视图首页

	测试目的
	验证测试GIS视图功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择工参数据详情，选择4G工参数据
2. 上方切换选项卡选中GIS视图
3. 点击的网络制式按钮，提供一个网络制式与频段的单选配置界面，以清晰的列表形式展示“4G”和“5G”两种网络制式选项；每个制式下分别列出其支持的频段（4G支持800M、1.8G、2.1G、5G支持800M、2.1G、3.5G），筛选切换4G下不同频段按钮
4. 输入样例数据提供的小区，点击右下角的“RSRP分布”和“MR分布”选项卡切换

	预期结果
	1. 上方提供“表格视图”与“GIS视图”的切换选项卡
2. 显示基于GIS的网络数据可视化页面。提供地区选择与查询框，提供“小区标识”、“网络制式”等图层控制按钮；主体区域为地图以展示小区、道路、建筑等地理要素；提供“RSRP分布、MR分布”图例；底部配备时间轴用于选择不同日期，确保用户可从空间维度直观查询与分析网络覆盖数据。
3. 通过单选按钮的选中状态明确当前选择，可控制各类网络制式在地图上的显隐状态
4. 根据选择小区在主体区域以地图上的颜色方块（红、绿、黄）直观展示各小区的MR数，并配有图例和比例刻度

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 工参白名单看板
	测试编号
	FUNC-96 

	测试项目
	无线基础工参管理-白名单管理

	测试目的
	验证测试白名单管理功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 无线基础工参管理功能能够正常访问使用

	测试过程
	1. 打开无线基础工参管理页面，选择工参质量稽核，打开4G工参问题清单
2. 点击切换不同导航菜单

	预期结果
	1. 提供一个的综合管理界面，提供异常类型导航菜单（字段值异常、冗余小区、缺失小区、行政区异常、经纬度异常、方位角异常）
2. 呈现不同异常种类菜单中的异常小区清单

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重点场景分析能力-质差场景识别与图层展示
	测试编号
	FUNC-97 

	测试项目
	重点场景分析能力-质差场景识别与图层展示

	测试目的
	验证政务中心场景GIS图层展示，场景指标监控

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	切换至“政务中心”场景进入单一场景（比如：西夏区政务服务中心）
1. 通过日期选择器切换数据日期
2. 点击自定义区域绘制自定义场景边界
3. GIS工具中点击对比
4. GIS工具中点击工参复选项
5. GIS工具中点击覆盖图层中的栅格选项
6. GIS区域点击栅格图层
7. GIS区域点击小区图层
8. 指标列表点击质差小区数值链接

	预期结果
	1. 按查询日期展示场景指标及GIS图层，包含用户量趋势图、流量趋势图、质差小区数量统计、覆盖指标、语音指标、感知指标。
2. 点击自定义区域绘制，可以在GIS地图进行自定义区域绘制，并呈现绘制区域的指标。
3. 点击对比，进场景视图进行分屏对比展示，可以分别设置查询条件和图层控制。
4. 按选择的工参图层，在GIS地图进行对应的呈现，分4G/5G、分电信联通、分频段工参图层呈现。
5. 根据选择的4G/5G RSRP分区间呈现
6. 在GIS地图点击栅格图层，显示栅格与对应小区拉线图层。
7. 在GIS地图点击小区图层，显示小区与栅格的关系，小区的基础信息和指标呈现。
8. 点击质差小区数值，在GIS地图显示对应小区位置。

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重点场景小区识别能力-场景小区看板
	测试编号
	FUNC-98 

	测试项目
	重点场景小区识别能力-场景小区看板

	测试目的
	验证测试场景屏蔽小区清单查询统计，数据呈现

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 十大重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 在场景小区管理功能模块中，切换至“屏蔽小区”详情，任意查询条件组合查询，可操作单条/批量 取消/删除特定小区
2. 在场景小区管理功能模块中，切换至“智能推荐小区”详情，任意查询条件组合查询；
3. 点击场景列表任意场景，支持对“更新”进行管理，并对推荐的“待新增小区”进行确认。可在页面开启/关闭“更新”功能开关

	预期结果
	1. 按任意组合条件查询展示对应场景屏蔽小区清单，通过取消/删除功能，单条/批量取消/删除 屏蔽场景小区。
2. 按区域、场景类型、关键字搜索查询数据展示。
3. GIS区域展示对应选择场景的场景图层、以及场景小区数量、场景小区位置分布，分场景小区数量、屏蔽小区数量、待新增小区、待删除小区分类展示。呈现按场景更新算法进行场景小区更新；对手动确认新增的场景小区，新增到场景小区库。

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 数据报表呈现
	测试编号
	FUNC-99 

	测试项目
	数据报表呈现

	测试目的
	验证测试场景报表功能是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 切换到场景指标报表功能模块中“面场景”，按场景类型、统计方式、日期、地区任意查询条件组合查询，并支持对省级/地市级/场景级/质差场景/场景小区/质差小区列表统计及导出
2. 切换到场景指标报表功能模块中“高速场景”，按日期、地区任意查询条件组合查询，统计方式选择切换“天/汇总”
3. 切换到场景指标报表功能模块中“高铁场景”，按统计方式、日期、地区任意查询条件组合查询，并支持对省级/地市级/线路级/路段级/高铁小区/高铁用户统计及导出
4. 切换到场景指标报表功能模块中“地铁场景”，按日期、地区任意查询条件组合查询，并支持对地市级/线路级/地铁站台/区间/地铁小区统计及导出

	预期结果
	1. 按地区、场景类型、统计方式、日期范围查询数据展示。按查询条件，实现省维度/地市维度/场景维度/场景质差/场景小区质差小区清单进行“面场景”数据展示、数据导出
2. 按地区、日期范围查询数据展示“高速场景”指标
3. 按地区、统计方式、日期范围查询数据展示“高铁场景”指标。按查询条件，实现省维度/地市维度/线路级维度/路段级/高铁小区/高铁用户进行数据展示、数据导出
4. 按地区、日期范围查询数据展示。按查询条件，实现地市维度/线路级维度/地铁站台/区间维度/地铁小区维度进行数据展示、数据导出

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 需求站址库
	测试编号
	FUNC-100 

	测试项目
	重点场景-需求站址库

	测试目的
	验证测试需求站址库功能是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 进入“需求站址库”页面，查看页面显示，点击切换表格和GIS视图不同形式，支持按站址状态、区域、场景类型、制式、覆盖类型、需求日期模糊条件查询需求站址，并可按定制化查询导出。
2. 在GIS视图下，查看需求站址列表；列表中任意点击一个站址，查看详情；列表中任意点击一个状态为“已规划”的站址，查看距离；点击GIS区域中的站址，查看建设情况。
3. GIS图层可勾选不同类型站址叠加：现网站址、规划站址，规划站则分4G室外、4G室内、5G室外、5G室内。

	预期结果
	1. 页面正常显示需求站址库数据清单，可实现表格清单视图和GIS视图切换（默认GIS视图），按组合条件查询正确结果清单列表。
2. 以卡片列表的形式显示需求站址列表数据，展示信息网络制式、频段、需求编码、规划状态（待规划显示红色、已规划显示绿色）、场景名称、覆盖类型；点击任意站址后，GIS定位到对应需求站址并选中，同时弹窗显示对应站点详情；点击已规划的站址，GIS区域关联显示对应规划站以及与规划站的距离，弹窗展示建设进展信息
3. 根据勾选不同站址类型情况，正确对应显示叠加图层及图例

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 规划站址库
	测试编号
	FUNC-101 

	测试项目
	重点场景-规划站址库

	测试目的
	验证测试规划站址库功能是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 进入“规划站址库”页面，点击切换表格和GIS视图不同形式，支持按区域、建设进展、场景类型、制式、覆盖类型模糊条件查询需求站址，并可按定制化查询导出。
2. 在GIS视图下，查看规划站址列表；列表中任意点击一个站址，查看详情；点击GIS区域中的站址，查看建设情况。

	预期结果
	1. 页面正常显示规划站址库数据清单，可实现表格清单视图和GIS视图切换（默认GIS视图），按组合条件查询正确结果清单列表。
2. 卡片列表的形式显示规划站址列表数据，展示信息网络制式、频段、规划站名称、建设进展、场景名称、覆盖类型；点击任意“已启动”站址后，GIS定位到对应规划站址并选中，同时弹窗显示对应站点详情；点击GIS区域中的的站址，GIS区域关联显示对应规划站建设进度及信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 重保监测看板
	测试编号
	FUNC-102 

	测试项目
	重点场景-重保场景

	测试目的
	验证测试重保场景分析功能是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 进入“重点保障场景监测”页面，查看页面显示。按照创建人、监测状态、地区、模糊搜索进行组合查询，并可按定制化查询导出。
2. 页面提供场景图层绘制及查看的便捷跳转入口
3. 针对监控列表中的场景监测详情查看，并可生成数据报表及支持导出

	预期结果
	1. 以表格形式展示已配置的场景信息：场景基础信息、监测状态、创建时间、修改时间等。按组合条件查询正确结果清单列表。按查询条件导出数据表头、单位、数据内容正确
2. 进入场景图层绘制/查看界面，可以进行图层绘制/查看、导出、编辑、删除操作
3. 在新页签打开场景监测页面，页签名称显示为选择的“场景监测视图”，显示场景GIS区域、小区、覆盖栅格、工参，场景指标、质差小区、覆盖率、语音指标、感知指标，场景内用户数量、数据流量、质差小区数量、零流量小区数量，TOP流量小区排名及柱状图、质差小区分类图、负荷监控图、用户数量监控图、数据流量监控图，并可成功生成数据报表，导出数据正确

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 地铁用户分析
	测试编号
	FUNC-103 

	测试项目
	重点场景-地铁用户分析

	测试目的
	验证源测试地铁用户分析功能是否可正常查看

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 重点场景应用能够正常访问使用

	测试过程
	1. 进入“地铁分析”页面，选择具体地市，查看用户分析
2. 切换TAB页查看站台用户分析

	预期结果
	1. 页面分区域显示下列内容：①分地铁线路指标统计；②出发时间统计用户数、到达时间统计用户数、含出发和到达时间统计用户数量统计图
2. 页面分区域显示下列内容：① 分全部时段、06:00……22:00分时段展示统计指标，默认展示全部时段的指标，其余时段折叠隐藏显示；按查询条件，显示用户数TOP10的站台/起始站台名称和用户数量、用户数TOP5的时段和用户数量；② GIS区域支持选择站点用户数/起始站用户数/终止站用户数进行GIS对应呈现

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc5474]业务分析
 覆盖专题分析
	测试编号
	FUNC-104 

	测试项目
	覆盖分析中专题分析

	测试目的
	验证查看造成模三干扰和重叠覆盖小区专题分析是否正常和界面是否可正常操作

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 具备覆盖分析应用功能应用权限，且覆盖分析应用功能可正常访问

	测试过程
	1. 在问题小区详情中点击专题分析
2. 专题分析中点击切换至干扰小区专题分析列表，点击目标干扰小区名称，查看该小区干扰详情
3. 专题分析中点击切换重叠覆盖专题分析，点击目标干扰小区名称，查看该小区重叠覆盖详情

	预期结果
	1. 支持界面跳转到“干扰小区专题分析”和“重叠覆盖专题分析小区详情”页面，可切换分别展示各类问题小区详单
2. 支持系统跳转至对应小区的干扰专题分析页面，点击小区名称，GIS地图显示干扰小区对的拉线关联关系图
3. 支持系统跳转至对应小区的重叠覆盖专题分析页面，展示重叠覆盖小区专题分析页面，点击小区名称，GIS地图显示造成本小区为重叠覆盖小区的对端小区关联关系图

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc26615] 数据治理
[bookmark: _Toc28230] 数据质量管理
 稽核规则管理
 稽核告警规则新增
	测试编号
	FUNC-105 

	测试项目
	新增告警规则

	测试目的
	验证系统支持测试新增告警功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已存在告警类型、告警等级、且平台上已有接入的数据源、告警对象和可选的稽核指标稽核规则配置模块功能已启用。

	测试过程
	进入配置管理—规则配置中心—告警规则配置页，点击新增告警规则，在新增告警规则中完成以下选框的配置：
1. 规则编号：生成，编号唯一，生成规则：日期+3位编号，如20251111-044；
2. 规则名称：手动录入，限制输入长度32，必填；
3. 告警类型：下拉框单选，下拉的枚举值可通过“规则配置中心-告警初始配置”页面配置，必填；
4. 告警等级：下拉框单选，下拉的枚举值可通过“规则配置中心-告警初始配置”页面配置，必填
5. 稽核规则配置：
- 支持告警对象搜索
- 添加稽核规则，指标以阿拉伯数字编号
1）数据源配置：下拉框单选，系统预设选择项，必填
2）告警对象配置，必填：
- 单击告警对象选择框，当前页面弹窗展示告警对象配置界面，选择内容与数据源联动
- 支持告警对象分类查询，告警对象名称搜索功能
- 告警对象支持多选，如果记录一页展示不全，通过下拉滑块拖动展示
3）省份配置：支持多选，全选
4）规则启用：是否启用规则，当启用规则时，下一个账期生效，默认启用
5）支持删除规则信息
6)稽核指标选择：下拉框单选，与“数据源”联动，预设选项，必选。
7)支持添加稽核指标，删除稽核指标，默认为1个稽核指标。
8)支持添加稽场景，删除场景，默认为1个场景，且最多只能添加1个场景。
9)增加条件：
- 稽核指标初始显示1个条件，可为指标增加一个条件，条件之间关系可配置“且”“或”。
- 支持删除条件。
- 判断条件：下拉框单选，预设选项：＞、＜、≤、≥、≠、＝。
- 值域：手动输入，必填。
- 规则策略：
1)告警合并策略
2)告警生成策略
3)告警发送策略
4)告警清除策略
6. 稽核规则配置：告警规则唯一性：数据源+告警对象+指标名称+告警类型+告警等级组合唯一性，不能重复添加；否则触发预警提示“告警规则已存在”，不能保存。 
7. 返回功能：单击“返回”按钮，跳转至“告警规则配置”页面，不保存配置规则。
8. 保存功能：单击“保存”按钮，配置告警规则进行保存。

	预期结果
	新增告警规则成功，列表新增当前告警规则的信息，且配置展示正确；如不满足必填项或配置不正确，则无法保存当前配置，新增失败，列表展示无变化。可在为未清除告警中找到触发的告警信息。
1. 生成正确的编号，不可手动修改
2. 规则名称通过校验
3. 展示所有已配置的告警类型进行关联
4. 展示所有已配置的告警等级进行关联
5. 下列显示：
- 红框标记出当前告警规则下符合搜索条件的稽核规则
- 展示包括数据源、告警对象、省份、日期、稽核指标、添加指标、判断条件、添加条件、数值、规则启用开关、删除
- 稽核规则配置项功能正常
- 告警规则生成后，告警按照配置的策略正确触发
6. 配置完告警、稽核规则后通过唯一性校验
7. 告警规则列表中没有出现新的规则
8. 告警规则列表中出现新增的规则，且信息正确

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 编辑告警规则配置
	测试编号
	FUNC-106 

	测试项目
	编辑告警规则配置信息

	测试目的
	验证系统支持测试编辑告警规则功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已存在的告警规则

	测试过程
	进入配置管理—规则配置中心—告警规则配置页，点击一个告警规则规则编号后，在告警规则详情弹窗内再点击编辑，在解锁后的配置详情页中进行以下编辑操作：
1. 编辑内容：规则名称、告警等级、告警对象、省份、规则启用开关、判断条件、值域
2. 编辑稽核规则
3. 如果修改后的告警不满足告警规则唯一性条件，则触发预警提示“告警规则已存在”，不能保存生效
4. 告警规则修改成功后，从下一个账期数据适配新告警规则
5. 取消编辑
6. 保存编辑

	预期结果
	页面展示、跳转功能正常，展示信息准确，告警规则编辑成功，且展示信息准确。
1. 规则名称、告警等级、告警对象、省份、规则启用开关、判断条件、值域可以修改，规则编号不可修改
2. 对稽核规则可以进行新增、删除条件、稽核指标
3. 满足唯一性条件则通过，可以保存
4. 适用当前告警规则的指标从下一个账期数据开始，根据新的告警、稽核规则判断是否达到告警阈值触发告警
5. 不保存修改内容，返回“告警规则配置”页面，告警规则信息不变
6. 保存修改内容，返回“告警规则配置”页面，对应告警规则信息展示修改后的信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 告警延时修改
	测试编号
	FUNC-107 

	测试项目
	修改告警延时功能

	测试目的
	验证系统支持测试延时的编辑功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已存在的告警延迟生成延时

	测试过程
	进入配置管理—规则配置中心—告警规则配置页，点击初始化配置后，进入告警初始配置tag页，在告警延迟生成时延框中选择一个时延编辑框后点击编辑图标，进行编辑：
1. 告警延迟生成时延，设置0~1000的整数时延；

	预期结果
	告警初始配置页，页面展示、跳转功能正常，展示信息准确。
1. 编辑后告警延时后，对应数据源在下个账期时生效，延时配置的时间后再进行稽核，判断是否生成告警

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 源数据监控查询
	测试编号
	FUNC-108 

	测试项目
	源数据接入监控

	测试目的
	验证系统支持测试查询和重置查询功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已推入的指标数值

	测试过程
	验证源数据接入监控的查询和重置查询功能，设置省份、数据大类、数据小类、粒度、日期搜索条件查询或重置查询。进入源数据运营—源数据接入监控页：
1. 通过选择省份筛选源数据，省份：支持单选，默认全部
2. 通过选择数据大类筛选源数据，数据大类
3. 通过选择数据小类筛选源数据，数据小类：支持单选，默认全部
4. 通过选择粒度筛选源数据，粒度：支持单选，默认为小时
5. 通过选择日期范围筛选源数据，日期：支持指定单日日期筛选，默认展示当天，不可以选择未来日期
6. 重置筛选条件。

	预期结果
	列表显示符合查询条件的数据，或搜索条件显示为默认值，并显示所有的列表数，页面展示、跳转功能正常、展示信息准确。列表展示字段包括：省份、数据名称、时间点。
1. 根据选择的省份，只展示选中省份下的源数据信息
2. 根据选择的数据大类，只展示选中数据大类下的源数据信息
3. 根据选择的数据小类，只展示选中数据小类下的源数据信息
4. 根据选择的粒度，只展示符合选中粒度的源数据信息，且展示的时间点字段根据不同的粒度而变化（粒度为小时：00:00—23:00，天：选中日期前一天—再往前7天，15分钟：00:00—23:45）
5. 根据选中的日期，只展示日期下的源数据信息
6. 重置按键清空所有筛选条件，以默认条件展示所有信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 稽核引擎
 源数据文件接入监控指标
	测试编号
	FUNC-109 

	测试项目
	源数据接入监控

	测试目的
	查看文件数量、文件大小、文件及时率信息

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已推入的指标数值

	测试过程
	进入源数据运营—源数据接入监控页，通过点击以下位置查看详情：
1. 点击告警等级图标
2. 点击文件数量/文件大小(GB)/文件及时率(%)字段下的折线图查看指标信息详情监控每日入库文件数、大小等指标波动，模拟异常波动场景；

	预期结果
	源数据接入监控页，页面展示、跳转功能正常，展示信息准确
列表展示字段包括：日期、省份、数据名称、厂商、数据源IP、文件数量、文件大小、超时文件数量、文件及时率、文件数量波动率、文件大小波动率（%），支持排序。
1. 抽屉弹窗展示对应的数据类型的数据详情信息
2. 弹窗展示文件数量/文件大小(GB)/文件及时率(%) 7天的折线图

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 源数据文件接入超时监控
	测试编号
	FUNC-110 

	测试项目
	源数据接入监控

	测试目的
	查看超时文件清单信息

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已推入的指标数值，且超时文件数量不为0

	测试过程
	进入源数据运营—源数据接入监控页，通过点击以下位置查看详情：
1. 点击有告警的源数据
2. 选中超时文件数量大于0的数据，单击图标

	预期结果
	源数据接入监控页，页面展示、跳转功能正常，展示信息准确
列表展示字段包括：日期、省份、数据名称、厂商、数据源IP、文件数量、文件大小、超时文件数量、文件及时率、文件数量波动率、文件大小波动率（%），支持排序。
1. 抽屉弹窗展示对应的数据类型的数据详情信息
2. 弹窗展示超时文件清单，字段包括：日期、省份、数据类型、厂家、数据源主机IP、文件名称、文件生成时间、文件到达时间、时延，且支持文件名称关键字模糊匹配查询超时文件清单列表中的信息

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 未清除告警
	测试编号
	FUNC-111 

	测试项目
	未清除告警

	测试目的
	测试告警处理功能

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已已推入的稽核指标值
4. 存在未清除告警

	测试过程
	进入告警总览—未清除告警页：
1. 处理未清除告警，通过复选框选中告警数据，可以对告警进行告警确认和手动清除操作

	预期结果
	弹窗展示告警处理。告警处理成功，弹窗消失，对应告警从未清除告警中移除，出现在已清除告警列表中，且信息展示正确。
1. 操作成功：手动清除后，告警状态由“待确认/已确认”转为“手动清除”

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 质量分析评估
 源数据类型详情
	测试编号
	FUNC-112 

	测试项目
	源数据接入监控

	测试目的
	查看数据类型的数据详情信息

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已推入的指标数值

	测试过程
	进入源数据运营—源数据接入监控页，通过点击以下位置查看详情:
1. 支持点击告警等级图标查看数据详情
2. 详情弹窗“放大”按键，切换数据详情全屏/弹窗展示
3. 详情弹窗“X”按键

	预期结果
	源数据接入监控页面，页面展示、跳转功能正常，展示信息准确
列表展示字段包括：日期、省份、数据名称、厂商、数据源IP、文件数量、文件大小、超时文件数量、文件及时率、文件数量波动率、文件大小波动率（%），支持排序。
1. 页面展示对应数据名称的数据详情信息
2. 放大展示数据详情列表，缩放回抽屉弹窗展示
3. 退出关闭数据详情窗口

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	


 数据IP级详情信息
	测试编号
	FUNC-113 

	测试项目
	源数据接入监控

	测试目的
	查看数据IP级详情信息

	预置条件
	1. 测试用PC已准备就绪，应用已完成部署，前端能正常访问
2. 数据质量稽核平台各模块服务稳定运行且可正常访问
3. 有已推入的指标数值

	测试过程
	进入源数据运营—源数据接入监控页，通过点击以下位置查看详情:
1. 点击告警等级图标
2. 点击数据名称查看数据IP级详情

	预期结果
	源数据接入监控页面，页面展示、跳转功能正常，展示信息准确
列表展示字段包括：日期、省份、数据名称、厂商、数据源IP、文件数量、文件大小、超时文件数量、文件及时率、文件数量波动率、文件大小波动率（%）。
1. 抽屉弹窗展示对应的数据类型的数据详情信息
2. 下钻到数据IP级详情页，点击返回按钮可返回到源数据接入监控页

	测试结果
与结论
	

	权  值
	
	评判级别
	□合  格   □不合格

	备  注
	非关键用例

	测试人员
	
	测试日期
	



[bookmark: _Toc19809] 附件：样例数据参考
[bookmark: _Toc21866] OTT数据
输入数据：
	字段名
	字段类型
	字段描述

	year
	int
	数据任务账期：年

	month
	int
	数据任务账期：月

	year_month
	string
	数据实际账期：年-月

	provincecode
	int
	省编码

	citycode
	int
	市编码

	districtcode
	int
	区县编码

	province_name
	string
	省名称

	city_name
	string
	市名称

	district_name
	string
	区县名称

	data_type
	int
	数据类型：1：数准  2：腾讯

	operator_name
	string
	运营商：mobile,telecom,unicom,guangdian

	network_class
	string
	网络类型：4G ，5G_SA

	regionid
	string
	栅格id

	x_offset_20
	string
	X轴偏移量

	y_offset_20
	string
	Y轴偏移量

	center_lon
	double
	栅格中心经度

	center_lat
	double
	栅格中心纬度

	earfcn
	int
	4G/5G下行频点

	freq
	string
	4G/5G下行频段

	rsrpcount
	bigint
	OTT采样点数量

	totalrsrp
	double
	4G/5G参考信号接收功率-求和

	totalsinr
	double
	4G/5G下行信号干扰噪声比-求和

	totalrsrq
	double
	4G/5G参考信号接收质量-求和

	avgrsrp
	double
	4G/5G参考信号接收功率-求均

	avgsinr
	double
	4G/5G下行信号干扰噪声比-求均

	avgrsrq
	double
	4G/5G参考信号接收质量-求均

	device_id_list
	array<string>
	脱敏设备id组

	rsrp_level1mrcount
	bigint
	RSRP在[-75,-31]范围内的MR数目

	rsrp_level2mrcount
	bigint
	RSRP在[-80,-75)范围内的MR数目

	rsrp_level3mrcount
	bigint
	RSRP在[-85,-80)范围内的MR数目

	rsrp_level4mrcount
	bigint
	RSRP在[-90,-85)范围内的MR数目

	rsrp_level5mrcount
	bigint
	RSRP在[-95,-90)范围内的MR数目

	rsrp_level6mrcount
	bigint
	RSRP在[-100,-95)范围内的MR数目

	rsrp_level7mrcount
	bigint
	RSRP在[-105,-100)范围内的MR数目

	rsrp_level8mrcount
	bigint
	RSRP在[-110,-105)范围内的MR数目

	rsrp_level9mrcount
	bigint
	RSRP在[-115,-110)范围内的MR数目

	rsrp_level10mrcount
	bigint
	RSRP在[-156,-115]范围内的MR数目

	rsrpgoodcount_105
	bigint
	RSRP优良数目（>=-105）

	rsrpgoodcount_110
	bigint
	RSRP优良数目（>=-110）

	sinr_level1mrcount
	bigint
	SINR在[20;+∞)范围内的MR数目

	sinr_level2mrcount
	bigint
	SINR在[15;20)范围内的MR数目

	sinr_level3mrcount
	bigint
	SINR在[10;15)范围内的MR数目

	sinr_level4mrcount
	bigint
	SINR在[5;10)范围内的MR数目

	sinr_level5mrcount
	bigint
	SINR在[0;5)范围内的MR数目

	sinr_level6mrcount
	bigint
	SINR在[-3;0)范围内的MR数目

	sinr_level7mrcount
	bigint
	SINR在(-∞;-3)范围内的MR数目

	sinrgoodcount
	bigint
	SINR优良数（>=-3）

	rsrq_level1mrcount
	bigint
	RSRQ在[-4,+∞）范围内的MR数目

	rsrq_level2mrcount
	bigint
	RSRQ在[-7,-4）范围内的MR数目

	rsrq_level3mrcount
	bigint
	RSRQ在[-10,-7）范围内的MR数目

	rsrq_level4mrcount
	bigint
	RSRQ在[-13.5,-10）范围内的MR数目

	rsrq_level5mrcount
	bigint
	RSRQ在[-17,-13.5）范围内的MR数目

	rsrq_level6mrcount
	bigint
	RSRQ在[-20,-17）范围内的MR数目

	rsrq_level7mrcount
	bigint
	RSRQ在（-∞,-20）范围内的MR数目

	rsrqgoodcount
	bigint
	RSRQ优良数目（>=-13.5）

	compgoodcount_105_3
	bigint
	rsrp>=105且sinr>=-3

	compgoodcount_110_3
	bigint
	rsrp>=110且sinr>=-3



输出结果：
1、区域栅格分析：
1.1、基于OTT数据计算电信4G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）、5G整体覆盖率（RSRP≥-110占比）；
1.2、基于OTT数据计算4G电信栅格覆盖率，5G电信栅格覆盖率；
1.3、该区域数据中4G电信用户市场占比，5G电信用户市场占比。
2、重点场景分析：
1.1、基于OTT数据计算电信4G整体RSRP均值，电信5G整体RSRP均值；
1.2、“行政中心”电信5G驻留比；
1.3、“行政中心”区域数据含有用户数，4G用户数，5G用户数，电信总用户市场占比。
3、地市级检索分析：
基于OTT数据计算：电信4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；移动4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率；联通4G栅格覆盖率，电信5G栅格覆盖率。
[bookmark: _Toc6904] 用户感知计算数据
输入数据1：4G用户感知计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	provincecode
	int
	省份编码

	day
	string
	数据日期

	imsi
	string
	imsi(脱敏)

	area_id
	string
	区域id

	area_regionid
	int
	区域栅格号

	area_x_offset_20
	int
	区域栅格号

	area_y_offset_20
	int
	区域栅格号

	area_lon
	double
	区域经纬度

	area_lat
	double
	区域经纬度

	cellkey
	string
	小区id

	lc_name
	string
	小区名称

	pci
	int
	pci

	freq
	string
	频点

	longitude
	double
	小区经纬度

	latitude
	double
	小区经纬度

	vendor
	string
	厂商

	azimuth
	int
	方向角

	area_type
	string
	区域类型

	is_indoor
	int
	是否室内

	is_nbiot
	int
	是否nb

	is_bad
	int
	是否mr质差小区

	mr_bad_rate
	double
	mr质差比例

	period_totalmrcount
	int
	mr总数

	bad_mrnum
	int
	问题mr数

	mod3interfer_mrcount
	int
	mod3mr数

	weakcover_mrcount
	int
	弱覆盖mr数

	overlap_mrcount
	int
	重叠覆盖mr数

	overshoot_mrcount
	int
	过覆盖mr数

	overload_mrcount
	int
	超负荷mr数

	rssi_mrcount
	int
	rssi干扰mr数

	m800_mrcount
	int
	800M_mr数

	mod3interfer_mrrate
	double
	mod3mr占比

	weakcover_mrrate
	double
	弱覆盖mr占比

	overlap_mrrate
	double
	重叠覆盖mr占比

	overshoot_mrrate
	double
	过覆盖mr占比

	overload_mrrate
	double
	超负荷mr占比

	rssi_mrrate
	double
	rssi干扰mr占比

	m800_mrrate
	double
	800M_mr占比

	cqi_good_rate
	double
	cqi优良率

	rrc_connect_rate
	double
	rrc连接成功率

	alarmtitle
	string
	告警原因



输入数据2：5G用户感知计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	provincecode
	int
	省份编码

	day
	string
	数据日期

	imsi
	string
	imsi(脱敏)

	area_id
	string
	区域id

	area_regionid
	int
	区域栅格号

	area_x_offset_20
	int
	区域栅格号

	area_y_offset_20
	int
	区域栅格号

	area_lon
	double
	区域经纬度

	area_lat
	double
	区域经纬度

	cellkey
	string
	小区id

	lc_name
	string
	小区名称

	pci
	int
	pci

	freq
	string
	频点

	longitude
	double
	小区经纬度

	latitude
	double
	小区经纬度

	vendor
	string
	厂商

	azimuth
	int
	方向角

	area_type
	string
	区域类型

	is_indoor
	int
	是否室内

	is_nbiot
	int
	是否nb

	is_bad
	int
	是否mr质差小区

	mr_bad_rate
	double
	mr质差比例

	period_totalmrcount
	int
	mr总数

	bad_mrnum
	int
	问题mr数

	weakcover_mrcount
	int
	弱覆盖mr数

	overlap_mrcount
	int
	重叠覆盖mr数

	overshoot_mrcount
	int
	过覆盖mr数

	overload_mrcount
	int
	超负荷mr数

	g21_mrcount
	int
	2.1G_mr数

	weakcover_mrrate
	double
	弱覆盖mr占比

	overlap_mrrate
	double
	重叠覆盖mr占比

	overshoot_mrrate
	double
	过覆盖mr占比

	overload_mrrate
	double
	超负荷mr占比

	g21_mrrate
	double
	2.1G_mr占比

	mod30interfer_mrcount
	int
	mod30mr数

	mod30interfer_mrrate
	double
	mod30mr占比

	alarmtitle
	string
	小区告警原因

	rrc_connect_rate
	double
	rrc连接成功率

	sinr_mrcount
	int
	sinr小于0的mr数

	sinr_mrrate
	double
	sinr小于0的mr占比

	cqi_good_rate
	double
	cqi优良率


输出结果：
1、4G用户感知得分
2、5G用户感知得分
[bookmark: _Toc2115] 覆盖计算数据
输入数据1：4G覆盖计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	provincecode
	int
	省编码

	province_name
	string
	省名称

	citycode
	int
	城市编码

	city_name
	string
	城市名

	districtcode
	int
	区县编码

	district_name
	string
	区县名

	cellkey
	string
	小区标识

	cell_name
	string
	小区名

	cell_lon
	double
	小区经度

	cell_lat
	double
	小区纬度

	cell_regionid
	int
	小区归属栅格大区ID

	cell_x_offset_20
	int
	小区归属栅格X轴偏移量

	cell_y_offset_20
	int
	小区归属栅格Y轴偏移量

	pci
	string
	pci

	indoor_flag
	int
	室内外标识

	azimuth
	int
	方位角

	freq
	string
	频段

	freq_1
	string
	频段(用于后续汇总)

	vendor
	string
	厂商

	antenna_height
	int
	天线挂高

	mechanical_downdip
	double
	天线机械倾角

	electron_downdip
	double
	天线电子下倾角

	cover_type
	string
	覆盖类型

	rspower
	double
	RS功率

	regionid
	int
	大区ID

	x_offset_20
	int
	x轴偏移量

	y_offset_20
	int
	y轴偏移量

	grid_lon
	double
	经度

	grid_lat
	double
	纬度

	data_source
	int
	承建方

	plmn
	int
	用户归属

	rsrpcount
	bigint
	mr总数

	totalrsrp
	bigint
	总rsrp值

	avgrsrp
	double
	平均rsrp

	rsrp_5div_level1mrcount
	bigint
	RSRP在[-75,-70)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level2mrcount
	bigint
	RSRP在[-80,-75)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level3mrcount
	bigint
	RSRP在[-85,-80)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level4mrcount
	bigint
	RSRP在[-90,-85)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level5mrcount
	bigint
	RSRP在[-95,-90)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level6mrcount
	bigint
	RSRP在[-100,-95)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level7mrcount
	bigint
	RSRP在[-105,-100)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level8mrcount
	bigint
	RSRP在[-110,-105)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level9mrcount
	bigint
	RSRP在[-115,-110)范围内的MR数目

	rsrp_5div_level10mrcount
	bigint
	RSRP在(-∞,-115)范围内的MR数目

	weakcover_mrcount
	bigint
	弱覆盖mr数

	overlap_mrcount
	bigint
	重叠覆盖mr数

	overlap_totalrsrp
	bigint
	重叠覆盖总rsrp值

	overlap_avgrsrp
	double
	重叠覆盖平均rsrp值

	overshoot_mrcount
	bigint
	过覆盖mr数

	overshoot_totalrsrp
	bigint
	过覆盖总rsrp值

	overshoot_avgrsrp
	double
	过覆盖平均rsrp值

	mod3interfer_mrcount
	bigint
	模3干扰mr数

	mod3interfer_totalrsrp
	bigint
	模3干扰总rsrp值

	mod3interfer_avgrsrp
	double
	模3干扰平均rsrp值

	ulsinrcount
	bigint
	sinr有效的mr总数

	totalulsinr
	bigint
	上行总sinr

	avg_sinr
	double
	平均sinr值

	is_highrail_grid
	int
	是否高铁栅格

	is_highway_grid
	int
	是否高速栅格

	is_build_grid
	int
	是否楼宇栅格

	is_road_grid
	int
	是否道路栅格

	is_road_test_grid
	int
	是否路测栅格



输入数据2：5G覆盖计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	provincecode
	int
	省编码

	province_name
	string
	省名称

	citycode
	int
	城市编码

	city_name
	string
	城市名

	districtcode
	int
	区县编码

	district_name
	string
	区县名

	cellkey
	string
	小区标识

	cell_name
	string
	小区名

	cell_lon
	double
	小区经度

	cell_lat
	double
	小区纬度

	cell_regionid
	int
	小区归属栅格大区ID

	cell_x_offset_20
	int
	小区归属栅格X轴偏移量

	cell_y_offset_20
	int
	小区归属栅格Y轴偏移量

	pci
	string
	pci

	indoor_flag
	int
	室内外标识

	azimuth
	int
	方位角

	freq
	string
	频段

	freq_1
	string
	频段(用于后续汇总)

	vendor
	string
	厂商

	antenna_height
	int
	天线挂高

	mechanical_downdip
	double
	天线机械倾角

	electron_downdip
	double
	天线电子下倾角

	cover_type
	string
	覆盖类型

	rspower
	double
	RS功率

	regionid
	int
	大区ID

	x_offset_20
	int
	x轴偏移量

	y_offset_20
	int
	y轴偏移量

	grid_lon
	double
	经度

	grid_lat
	double
	纬度

	data_source
	int
	承建方

	plmn
	int
	用户归属

	ssrsrpcount
	bigint
	mr总数

	totalrsrp
	bigint
	总rsrp值

	avg_rsrp
	double
	平均rsrp

	level0_mrcount
	bigint
	RSRP在[-70,+∞)范围内的MR数目

	level1_mrcount
	bigint
	RSRP在[-75,-70)范围内的MR数目

	level2_mrcount
	bigint
	RSRP在[-80,-75)范围内的MR数目

	level3_mrcount
	bigint
	RSRP在[-85,-80)范围内的MR数目

	level4_mrcount
	bigint
	RSRP在[-90,-85)范围内的MR数目

	level5_mrcount
	bigint
	RSRP在[-95,-90)范围内的MR数目

	level6_mrcount
	bigint
	RSRP在[-100,-95)范围内的MR数目

	level7_mrcount
	bigint
	RSRP在[-105,-100)范围内的MR数目

	level8_mrcount
	bigint
	RSRP在[-110,-105)范围内的MR数目

	level9_mrcount
	bigint
	RSRP在[-115,-110)范围内的MR数目

	level10_mrcount
	bigint
	RSRP在(-∞,-115)范围内的MR数目

	weak_cover_mr_nums
	bigint
	弱覆盖mr数

	overlap_mrcount
	bigint
	重叠覆盖mr数

	overlap_totalrsrp
	bigint
	重叠覆盖总rsrp值

	overlap_avgrsrp
	double
	重叠覆盖平均rsrp值

	overshoot_mrcount
	bigint
	过覆盖mr数

	overshoot_totalrsrp
	bigint
	过覆盖总rsrp值

	overshoot_avgrsrp
	double
	过覆盖平均rsrp值

	mod30interfer_mrcount
	bigint
	模30干扰mr数

	mod30interfer_totalrsrp
	bigint
	模30干扰总rsrp值

	mod30interfer_avgrsrp
	double
	模30干扰平均rsrp值

	sssinrcount
	bigint
	sinr有效的mr总数

	totalsssinr
	bigint
	上行总sinr

	avg_sinr
	double
	平均sinr值

	is_highrail_grid
	int
	是否高铁栅格

	is_highway_grid
	int
	是否高速栅格

	is_build_grid
	int
	是否楼宇栅格

	is_road_grid
	int
	是否道路栅格

	is_road_test_grid
	int
	是否路测栅格



输出结果：
基于MR数据计算覆盖相关字段：
1、4G栅格覆盖率：电信栅格覆盖率，MR覆盖率、电信MR覆盖率;
2、5G栅格覆盖率：综合覆盖率，2.1G覆盖率，3.5G覆盖率%

[bookmark: _Toc16818] 干扰计算数据
输入数据1：4G mod3干扰计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	day
	string
	数据处理日期

	network
	string
	网络类型(网络制式)：4G,5G

	provincecode
	int
	省编码

	province_name
	string
	省名称

	citycode
	int
	地市编码

	city_name
	string
	地市

	districtcode
	int
	区县编码

	district_name
	string
	区县

	master_operators
	string
	承建运营商:电信,联通

	vendor
	string
	设备厂家

	nodebid
	int
	基站id

	nodebname
	string
	基站名称

	cellid
	int
	小区id

	cellname
	string
	小区名称

	cellkey
	string
	小区唯一标识

	pci
	int
	物理小区标识

	cell_longitude
	double
	小区经度

	cell_latitude
	double
	小区纬度

	freq
	string
	频段

	bandwidth_dl
	string
	带宽

	indoor_flag
	string
	室内外标签：室内/室外

	totalrsrp
	bigint
	RSRP总值

	rsrpcount
	bigint
	RSRP有效数目

	avgrsrp
	double
	RSRP平均值

	mod3interfer_totalrsrp
	bigint
	MOD3干扰采样点总RSRP值

	mod3interfer_cnt
	bigint
	MOD3干扰MR采样点数

	mod3interfer_avgrsrp
	double
	MOD3干扰采样点平均值

	mod3interfer_cnt_rate
	double
	MOD3干扰采样点占比

	is_rsrpcount_meet
	int
	采样点是否满足50个

	is_mod3interfer_cell
	int
	是否MOD3干扰小区

	ncell1_cellkey
	string
	对端小区1_小区号

	ncell1_pci
	int
	对端小区1_PCI

	ncell1_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区1_模3干扰采样点数

	ncell1_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区1_模3干扰采样点比例（%）

	ncell2_cellkey
	string
	对端小区2_小区号

	ncell2_pci
	int
	对端小区2_PCI

	ncell2_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区2_模3干扰采样点数

	ncell2_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区2_模3干扰采样点比例（%）

	ncell3_cellkey
	string
	对端小区3_小区号

	ncell3_pci
	int
	对端小区3_PCI

	ncell3_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区3_模3干扰采样点数

	ncell3_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区3_模3干扰采样点比例（%）


输入数据2：5G mod30干扰计算数据
	字段名
	字段类型
	字段描述

	day
	string
	数据处理日期

	network
	string
	网络类型(网络制式)：4G,5G

	provincecode
	int
	省编码

	province_name
	string
	省名称

	citycode
	int
	地市编码

	city_name
	string
	地市

	districtcode
	int
	区县编码

	district_name
	string
	区县

	master_operators
	string
	承建运营商:电信,联通

	vendor
	string
	设备厂家

	nodebid
	int
	基站id

	nodebname
	string
	基站名称

	cellid
	int
	小区id

	cellname
	string
	小区名称

	cellkey
	string
	小区唯一标识

	pci
	int
	物理小区标识

	cell_longitude
	double
	小区经度

	cell_latitude
	double
	小区纬度

	freq
	string
	频段

	bandwidth_dl
	string
	带宽

	indoor_flag
	string
	室内外标签：室内/室外

	totalrsrp
	bigint
	RSRP总值

	rsrpcount
	bigint
	RSRP有效数目

	avgrsrp
	double
	RSRP平均值

	mod3interfer_totalrsrp
	bigint
	MOD30干扰采样点总RSRP值

	mod3interfer_cnt
	bigint
	MOD30干扰MR采样点数

	mod3interfer_avgrsrp
	double
	MOD30干扰采样点平均值

	mod3interfer_cnt_rate
	double
	MOD30干扰采样点占比

	is_rsrpcount_meet
	int
	采样点是否满足50个

	is_mod3interfer_cell
	int
	是否MOD30干扰小区

	ncell1_cellkey
	string
	对端小区1_小区号

	ncell1_pci
	int
	对端小区1_PCI

	ncell1_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区1_模30干扰采样点数

	ncell1_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区1_模30干扰采样点比例（%）

	ncell2_cellkey
	string
	对端小区2_小区号

	ncell2_pci
	int
	对端小区2_PCI

	ncell2_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区2_模30干扰采样点数

	ncell2_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区2_模30干扰采样点比例（%）

	ncell3_cellkey
	string
	对端小区3_小区号

	ncell3_pci
	int
	对端小区3_PCI

	ncell3_mod3interfer_cnt
	int
	对端小区3_模30干扰采样点数

	ncell3_mod3interfer_cnt_rate
	double
	对端小区3_模30干扰采样点比例（%）


输出结果：
基于MR数据计MOD3/30的占比：
1、全国4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（电信承建）；
2、全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（电信承建）；
3、省份4G模3干扰占比，4G模3干扰小区比例（电信承建）；
4、全国5G模30干扰占比，5G模30干扰小区比例（电信承建）。
[bookmark: _Toc8161] 路测解析计算数据
输入数据：路测解析结果计算数据



输出结果：
基于路测解析结果数据计算路测指标统计：
1、语音业务：VoNR通话时长占比，语音接通率，语音掉话率，MOS均值，45G里程覆盖率。
2、微信业务：微信图片发送成功率，微信图片30s内发送成功率。
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Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
路测解析计算表

		kpi表		测试基本信息																																																																														文件信息																										网络时长								语音时长驻留比								5G网络覆盖干扰（基于原始采样点统计）																																				5G网络覆盖干扰（基于20米栅格统计）								5G里程覆盖率										4G里程覆盖率								45G综合里程覆盖率				4G和5G区间阈值采样点统计																								4G网络覆盖干扰（基于原始采样点统计）																								4G网络覆盖干扰（基于20米栅格统计）						5G小区数(去重统计小区数)						4G小区数(去重统计小区数)						5G小区列表(小区ID值)						4G小区列表(小区ID值)						语音呼叫业务
（2345G网络）																VoNR语音业务																																																																EPS FB/VoLTE语音业务																																																																						NR/LTE语音质量指标统计汇总																				5G网络结构																																						5G低频覆盖率
SS-RSRP≥-110&SS-SINR≥0						4G网络结构																																								NR接入、移动、保持类																																														5G资源调度类按秒级																																										5G调度样本/总值																																																																																				LTE																FTP下载业务																																				FTP上传业务																																				抖音短视频业务感知(模拟下滑视频播放)																																																		微信语音业务指标																														Ping业务										http业务												PBM业务																				APP速率（SpeedTest\泰尔网测）																																				微信数据业务感知																																																		流媒体高清视频																																		抖音直播(App直播方式)																						游戏（王者荣耀）																4G5G各层速率均值																																																																								网络带宽																										NR CA统计				任务信息

																																																																																																																																																																																														RSRP分布区间（4G和5G数据一起统计）												SINR分布区间（4G和5G数据一起统计）																																																																																		接入、移动、保持性能指标统计																																												VONR语音质量指标统计																				接入、移动、保持性能指标统计																																																								VoLTE语音质量指标统计																																																																														LTE频段采样统计																						LTE频段占比统计																																																																																																																																																																																														4G接入、移动、保持类																FTP业务事件										FTP业务RLC层速率(采样点4G和5G数据一起统计)																		FTP业务RLC层速率(基于采样点分网统计)								FTP业务事件										FTP业务RLC层速率(采样点4G和5G数据一起统计)																		FTP业务RLC层速率(基于采样点分网统计)																																																										微信呼叫业务(音视频/语音)																微信语音MOS质量																																																																																												微信业务感知(5MB图片发送)																						微信业务（文本）														微信业务（视频）																																																																																						5G FTP业务下行_各层速率均值																		5G FTP业务上行各层速率均值																		4G FTP下行各层速率均值												4G FTP上行各层速率均值												4G下行各层速率均值感知						4G上行各层速率均值感知						5G网络带宽														4G网络带宽

				项目名称		省		省ID		市		市ID		区县		乡镇		行政村		总类		测试批次(轮次)		一级场景		二级场景		场景名称		场景ID		子场景类型		子场景名称		功能区类型		测试点位/功能区		CQT点位		测试楼层		室内/室外		经度		纬度		DT/CQT		运营商		承建商		基站主设备商		测试用例编号以及名称		测试场景		测试卡		测试组		测试人员		测试日期		LOG序号		测试时间段		测试线路		测试地址线路/车次方向		测试车次		模块号		业务类型		测试业务		测试网络		文件开始日期		文件结束日期		仪表厂家		测试终端类型		设备ID		文件名		LOGID		测试总里程（公里）		测试时长(分钟)		平均车速（千米/小时）		5G测试总时长（分钟）		4G测试总时长（分钟）		5G占用时长占比		45G时长驻留比		语音通话总时长（分钟）		语音VoNR呼叫总时长（分钟）		语音VoLTE呼叫总时长（分钟）		语音VoNR通话时长占比		网络所有采样点		采样点5G占比		45G综合采样点覆盖率：RSRP≥-105dBm&SINR≥0dB		45G综合采样点覆盖率：RSRP≥-105dBm&SINR≥-3dB		45G综合采样点覆盖率：RSRP≥-110dBm&SINR≥0dB		45G综合采样点覆盖率：RSRP≥-110dBm&SINR≥-3dB		SS-RSRP总采样点数		SS-SINR总采样点		SS-RSRP总值		SS-SINR总值		NR_Serving SS-RSRP(dBm)		NR_Serving SS AVG SINR(dB)		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-105dBm&SS-SINR≥-3dB采样点占比		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-110dBm&SS-SINR≥-3dB采样点占比		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-105dBm&SS-SINR≥0dB采样点		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-105dBm&SS-SINR≥-3dB采样点		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-110dBm&SS-SINR≥0dB采样点		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-110dBm&SS-SINR≥-3dB采样点		网络所有采样点		SS-RSRP总采样点数		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-110dBm&SS-SINR≥-3dB采样点占比		5G覆盖达标率SS-RSRP≥-110dBm&SS-SINR≥-3dB采样点		5G里程KM		(SS-RSRP >=-105)&(SS-SINR>=-3)的测试里程		(SS-RSRP >=-110)&(SS-SINR>=-3)的测试里程		5G里程覆盖率1：满足(SS-RSRP >=-105dBm)&(SS-SINR >=-3)的测试里程/(测试总里程)		5G里程覆盖率2：满足(SS-RSRP >=-110dBm)&(SS-SINR >=-3)的测试里程/(测试总里程)		(RSRP >=-105)&(SINR>=-3)的测试里程		(RSRP >=-110)&(SINR>=-3)的测试里程		4G里程覆盖率1：满足(RSRP >=-105dBm)&(SINR >=-3)的测试里程/(测试里程)		4G里程覆盖率2：满足(RSRP >=-110dBm)&(SINR >=-3)的测试里程/(测试里程))		45G里程覆盖率1：4G里程覆盖率1+5G里程覆盖率1		45G里程覆盖率2：4G里程覆盖率2+5G里程覆盖率2		RSRP＜-110dBm采样点		-110 dBm≤RSRP＜-105 dBm采样点		RSRP≥-105 dBm采样点		RSRP＜-110dBm采样点百分比		-110 dBm≤RSRP＜-105 dBm采样点百分比		RSRP≥-105 dBm采样点百分比		SINR＜-3dB采样点		-3≤SINR＜3采样点		SINR≥3采样点		SINR<-3采样点百分比		-3≤SINR＜3采样点百分比		SINR≥3采样点百分比		RSRP总采样点数		SINR总采样点		RSRP总值		SINR总值		Serving RSRP(dBm)		Serving SINR(dB)		4G覆盖达标率RSRP≥-105dBm&SINR≥-3dB采样点占比		4G覆盖达标率RSRP≥-110dBm&SINR≥-3dB采样点占比		4G覆盖达标率RSRP≥-105dBm&SINR≥0dB采样点		4G覆盖达标率RSRP≥-105dBm&SINR≥-3dB采样点		4G覆盖达标率RSRP≥-110dBm&SINR≥0dB采样点		4G覆盖达标率RSRP≥-110dBm&SINR≥-3dB采样点		RSRP总采样点数		4G覆盖达标率RSRP≥-110dBm&SINR≥-3dB采样点占比		4G覆盖达标率RSRP≥-110dBm&SINR≥-3dB采样点		占用5G小区总数		占用联通5G小区数		占用电信5G小区数		占用4G小区总数		占用联通4G小区数		占用电信4G小区数		占用5G小区小区ID值		占用联通5G小区ID值		占用电信5G小区ID值		占用4G小区ID值		占用联通4G小区ID值		占用电信4G小区ID值		语音呼叫尝试次数		语音呼叫成功次数		语音接通率		语音平均呼叫建立时延(秒)		语音平均呼叫建立总次数		语音平均呼叫建立总时延(秒)		语音掉话次数		语音掉话率		VoNR语音呼叫次数		VoNR语音接通成功次数		VoNR语音接通率		VoNR掉话次数		VoNR语音掉话率		VoNR呼叫建立时延(s)		VoNR 呼叫时延样本总值		VoNR接通时延次数		NR同频切换 Request次数		NR 同频切换 Success次数		NR同频切换成功率		NR异频切换 Request次数		NR异频切换 Success次数		NR异频切换成功率		NR→LTE 54异系统切换成请求次数		NR→LTE 54异系统切换成功次数		NR→LTE 54异系统切换成功率		VoNR语音丢包率%		VoNR RTP丢包率总值		VoNR RTP丢包率总样本		VoNR里程掉话比KM		里程掉话比KM		MOS均值		MOS ≥ 3.0采样点占比		VoNR MOS优良率（MOS≥3.5占比）		VONR语音MOS值>=3.0样本数		VONR语音MOS值>=3.5样本数		VONR语音MOS总样本		VONR语音MOS总值		语音单通率		VoNR每次通话是否发生单通的总次数		VoNR通话总次数		EPS FB/VoLTE语音呼叫尝试次数		EPS FB/VoLTE语音呼叫成功次数		EPS FB/VoLTE语音接通率		VoLTE呼叫尝试次数		VoLTE呼叫成功次数		VOLTE语音接通率		VoLTE掉话次数		EPS FB/VoLTE掉话率		EPS FB/VoLTE呼叫总时延(s)		EPS FB/VoLTE呼叫时延次数		EPS FB呼叫时延(秒)		EPS FB呼叫总时延(秒)		EPS FB呼叫时延次数		VoLTE呼叫时延(秒)		VoLTE呼叫总时延(秒)		VoLTE呼叫时延次数		LTE同频切换尝试次数		LTE同频切换成功次数		LTE同频切换成功率		LTE异频切换成功次数		LTE异频切换尝试次数		LTE异频切换成功率		VoLTE RTP丢包率总值		VoLTE RTP丢包率总样本		VoLTE语音RTP丢包率%		EPS FallBack尝试次数		EPS FallBack成功次数		EPS FallBack成功率		VoLTE MOS均值		VOLTE语音MOS总值		VOLTE语音MOS总点数		VOLTE语音MOS值>=3样本数		VoLTE MOS ≥ 3.0采样点占比		VOLTE语音MOS值>=3.5样本数		VoLTE MOS优良率（MOS≥3.5占比）		MOS均值		MOS ≥ 3.0采样点占比		MOS优良率（MOS≥3.5占比）		语音mos>=3.0采样点		语音mos>=3.5采样点		语音mos总值		语音mos总样本		45G语音丢包率%		45G RTP丢包率总值		45G RTP丢包率总样本		Bandn28比例（700M)		Bandn5比例（800M）		Bandn8比例（900M)		Bandn1比例（2.1G)		Bandn41比例（2.6G)		Band n77比例（3.5G)		Band n78比例（3.5G)		Band n79比例（4.9G)		Bandn28采样点数(700M)		Bandn5采样点数(800M)		Bandn8采样点数(900M)		Bandn1采样点数(2.1G)		Bandn3采样点数(1.8G)		Bandn41采样点数(2.6G)		Band n77采样点数(3.5G)		Band n78采样点数(3.5G)		Band n79采样点数(4.9G)		其他band采样点数		Band ALL
（num)		低频5G采样总数量		低频5G有覆盖采样点数量		5G低频采样点覆盖达标率		Band28采样（700M)		Band5采样（800M）		Band8采样（900M)		Band1采样（2.1G)		Band3采样（1.8G)		Band38采样（2.6G)		Band39采样（1.9G)		Band40采样（2.3G)		Band41采样（2.6G)		其他band采样点数		Band所有采样		Band28比例（700M)		Band5比例（800M）		Band8比例（900M)		Band1比例（2.1G)		Band3比例（1.8G)		Band38比例（2.6G)		Band39比例（1.9G)		Band40比例（2.3G)		Band41比例（2.6G)		NR RRC建立请求次数		NR RRC建立成功次数		NR RRC建立成功率		NR QosFlow建立请求次数		NR QosFlow建立成功次数		NR QosFlow建立成功率		NR接入成功率
(RRC建立成功率*QosFlow建立成功率)		NR RRC掉线次数		5G系统内切换尝试次数		5G系统内切换成功次数		5G系统内切换成功率		4G->5G重定向请求次数		4G->5G重定向成功次数		4G->5G重定向成功率		5G下切4G请求次数(重定向+切换)		5G下切4G成功次数(重定向+切换)		5G下切4G成功率(重定向+切换)		SA切换控制面时延(ms)		NR切换控制面时延次数		NR切换控制面时延（ms）总值		SA切换用户面时延(ms)		NR切换用户面时延次数		NR切换用户面时延（ms）总值		NR_PDCCH DL Grant Count		NR_DL Initial BLER(%)		NR_DL Residual BLER(%)		NR_DL Avg MCS		NR_ Avg CQI		NR_DL Avg Rank		NR下行256QAM比例(%)		NR下行64QAM比例(%)		NR下行16QAM比例(%)		NR下行QPSK比例(%)		NR_PDCCH UL Grant Count		NR_ Avg CQI		NR_UL Initial BLER(%)		NR_UL Residual BLER(%)		NR_UL Avg Rank		NR上行256QAM比例(%)		NR上行 64QAM比例(%)		NR上行 16QAM比例(%)		NR_Path Loss(dB)		(FTP业务)下行调用PRB平均数/slot		(FTP业务)上行调用PRB平均数/slot		NR 下行每秒调度采样		NR 下行每秒调度总值		NR_DL Initial BLER(%)采样		NR_DL Initial BLER(%)总值		NR_DL Residual BLER(%)采样		NR_DL Residual BLER(%)总值		NR 下行MCS采样		NR 下行MCS总值		NR CQI采样		NR CQI总值		NR_DL Rank采样		NR_DL Rank总值		NR下行256QAM采样		NR下行256QAM总值		NR下行64QAM采样		NR下行64QAM总值		NR下行16QAM采样		NR下行16QAM总值		NR下行QPSK采样		NR下行QPSK总值		NR 上行每秒调度采样		NR 上行每秒调度总值		NR_UL  CQI采样		NR_UL CQI总值		NR_UL Initial BLER(%)采样		NR_UL Initial BLER(%)总值		NR_UL Residual BLER(%)采样		NR_UL Residual BLER(%)总值		NR_UL  Rank采样		NR_UL Rank总值		NR上行256QAM采样		NR上行256QAM总值		NR上行 64QAM采样		NR上行 64QAM总值		NR上行 16QAM采样		NR上行 16QAM总值		NR_Path Loss(dB)采样		NR_Path Loss(dB)总值		NR 下行每slot调用PRB数（FTP业务）采样		NR 下行每slot调用PRB数（FTP业务）总值		NR 上行每slot调用PRB数（FTP业务）采样		NR 上行每slot调用PRB数（FTP业务）总值		RRC建立请求次数		RRC建立成功次数		RRC建立成功率		E-RAB建立请求次数		E-RAB建立成功次数		E-RAB建立成功率		LTE接入成功率
(RRC建立成功率*E-RAB建立成功率)		LTE 掉线次数(E-RAB异常释放)		FTP下载尝试次数		FTP下载成功次数		FTP下载成功率		FTP下载掉线次数		FTP下载掉线率		RLC下行平均吞吐率(Mbps)		RLC下行速率总采样点数		RLC下行速率总值		RLC层下行吞吐率低于5Mbps采样点占比		5≤RLC下行速率＜10Mbps采样点百分比		RLC下行速率≥10Mbps采样点百分比		RLC层下行吞吐率低于5Mbps采样点		5≤RLC下行速率＜10Mbps采样点		RLC下行速率≥10Mbps采样点		NR RLC层下行低速率占比(<20Mbps)		NR RLC层下行低速率采样点(<20Mbps)		LTE RLC 下行低速率占比(<5Mbps)		LTE RLC 下行低速率采样点(<5Mbps)		FTP上传尝试次数		FTP上传成功次数		FTP上传成功率		FTP上传掉线次数		FTP上传掉线率		上行平均吞吐率(Mbps)		上行速率总采样点数		上行速率总值(Mbps)		RLC层上行吞吐率低于1Mbps采样点占比		1≤上行速率＜5Mbps采样点百分比		上行速率≥5Mbps采样点百分比		RLC层上行吞吐率低于1Mbps采样点		1≤上行速率＜5Mbps采样点		上行速率≥5Mbps采样点		NR RLC层上行低速率占比(<5Mbps)		NR RLC层上行低速率采样点(<5Mbps)		LTE RLC 上行低速率占比(<1Mbps)		LTE RLC 上行低速率采样点(<1Mbps)		抖音播放尝试次数		抖音播放成功次数		抖音视频播放失败事件数		抖音播放成功率		抖音播放成功率(≤5s)		每小时卡顿次数		每小时卡顿时长(s)		抖音播放时延(s)		平均首帧时延		抖音播放时延优良比(≤5s)		抖音播放时延优良比(≤3.5s)		抖音播放卡顿率		抖音卡顿次数		卡顿时长-秒		卡顿时长-小时		抖音播放视频时长(h)		抖音播放时延(s)总值		抖音播放时延(s)样本数		平均首帧时延总值		平均首帧时延样本数		抖音播放时延优良比(≤5s)样本		抖音播放时延优良比(≤3.5s)样本		抖音播放优良比时延次数		抖音Swipe请求次数		抖音Swipe成功次数		抖音Swipe成功率		微信呼叫尝试次数(音视频/语音)(主被叫)		微信成功次数(音视频/语音)(主被叫)		微信接通率(音视频/语音)(主被叫)(%)		微信接通时延(音视频/语音)(主叫)(s)		微信掉话次数(音视频/语音)(主被叫)		微信掉话率(音视频/语音)(主被叫)(%)		微信接通时延总值(音视频/语音)(主叫)(s)		MOS均值(音视频/语音)(主被叫)		MOS ≥ 3.0采样点占比(音视频/语音)(主被叫)		MOS ≥ 3.5采样点占比(音视频/语音)(主被叫)		MOS ≥ 3.0采样点(音视频/语音)(主被叫)		MOS ≥ 3.5采样点(音视频/语音)(主被叫)		MOS总样本数(音视频/语音)(主被叫)		MOS总值(音视频/语音)(主被叫)		Ping 尝试		Ping 成功		Ping 成功率		Ping 时延ms		Ping 时延总值		HTTP登陆尝试次数		HTTP登陆成功次数		HTTP完全加载次数		HTTP浏览成功率		HTTP页面打开时延(s)		HTTP页面打开时延总值(s)		PBM下载均速（Mbps)		PBM上传均速
（Mbps)		PBM下载优良比
（≥12Mbps）		PBM上传优良比
(≥5Mbps)		PBM下载采样（Mbps)		PBM上传采样
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		问题点表		字段描述		项目名称		省份		省份ID		地市		地市ID		区县		乡镇		行政村		行政村ID		测试类型		测试批次(轮次)		场景类型1（面场景）2（楼宇）3（线场景）		一级场景ID		一级场景		二级场景ID		二级场景		场景名称		场景ID		子场景类型		子场景名称		功能区类型		测试点位/功能区		CQT点位		测试楼层		室内/室外		经度		纬度		DT/CQT		运营商		承建商		基站主设备商		测试用例		测试场景		测试卡		测试组		测试人员		测试日期		LOG序号		测试时间段		测试线路		测试地址线路/车次方向		测试车次		模块号		业务类型		测试业务		文件开始日期		文件结束日期		仪表厂家		测试终端类型		设备ID		LOG ID		问题点ID		问题路段ID		工单条件ID		工单类型ID		100米栅格ID		100米栅格左上角经度		100米栅格左上角维度		序号		文件名称		省（事件）		地市（事件）		问题点开始经度		问题点开始纬度		问题点结束经度		问题点结束纬度		主叫MO，被叫MT		语音呼叫类型		问题名称		问题现象		事件开始时间		事件结束时间		事件开始栅格ID		事件结束栅格ID		网络		NCI承建商归属		NCI		gNBID		频点(NR)		PCI(NR)		SS-RSRP前2秒		SS-SINR前2秒		SS-RSRP前5秒		SS-SINR前5秒		SS-RSRP前10秒		SS-SINR前10秒		ECI承建商归属		ECI		eNBID		频点(LTE)		PCI(LTE)		LTERSRP前2秒		LTESINR前2秒		LTERSRP前5秒		LTESINR前5秒		LTERSRP前10秒		LTESINR前10秒		定界结果（参考）				问题原因		问题因子		问题路段轨迹

				字段名		project_name		province		province_id		city		city_id		district		town		village		village_id		test_type		batch_no		scene_type		firstscenario_id		firstscenario		secondscenario_id		secondscenario		scenarioname		scenarioid		sub_scene_type		sub_scene_name		functional_area_type		functional_area_name		testpoint		test_floor		test_outdoor_indoor		longitude		latitude		scenariotype		operator		contractor		equipmentmanufacturer		test_case		test_scenario_name		phonenumber		testgroup		testers		testdate		testseq		time_period		test_linename		test_point_address		traincode		device_msno		business_type		businessdetail		file_date_ori		file_endtime		devicefactory		phonetype		device_id		log_id		id		segment_id		wo_rule_id		wo_type_id		grid_id		grid_bottom_left_x		grid_bottom_left_y		ev_seq		file_name		ev_provence		ev_city		ev_start_longitude		ev_start_latitude		ev_end_longitude		ev_end_latitude		ev_calltype		ev_callmode		ev_question_name		ev_question_reason		ev_question_start_time		ev_question_end_time		start_grid_id		end_grid_id		ev_network		nr_cell_contractor		ev_nr_nci		ev_nr_gnbid		ev_nr_earfcn		ev_nr_pci		ev_nr_ssrsrp		ev_nr_sssinr		ev_nr_ssrsrp5		ev_nr_sssinr5		ev_nr_ssrsrp10		ev_nr_sssinr10		lte_cell_contractor		ev_lte_eci		ev_lte_enbid		ev_lte_earfcn		ev_lte_pci		ev_lte_rsrp		ev_lte_sinr		ev_lte_rsrp5		ev_lte_sinr5		ev_lte_rsrp10		ev_lte_sinr10		ev_delimit_result				ev_reason		ev_reason_list		segment_track

		呈现表		字段名		file_name		data_time		longitude		latitude		province		province_id		city		city_id		district		village		village_id		operator		test_type		test_scenario_name		file_date_ori		network		nr_gnb_id		lte_enb_id		nr_nci		lte_eci		nr_local_cellid		lte_local_cellid		nr_ssb_arfcn		lte_earfcn_dl		nr_pci		lte_pci		nr_bandwidth_dl		lte_bandwidth_dl		nr_ss_rsrp		lte_rsrp		nr_ss_sinr		lte_sinr		nr_serv_ssb_index		nr_band		lte_band		nr_technology		nr_tac		lte_tac		nr_rs_power		lte_rs_power		nr_carrier_bandwidth_dl_rb_cnt		nr_ssb_beam_cnt		nr_best_rsrp		nr_best_sinr		nr_best_beam_id		nr_neighbor_narfcn_0		lte_neighbor_earfcn_0		nr_neighbor_narfcn_1		lte_neighbor_earfcn_1		nr_neighbor_narfcn_2		lte_neighbor_earfcn_2		nr_neighbor_narfcn_3		lte_neighbor_earfcn_3		nr_neighbor_narfcn_4		lte_neighbor_earfcn_4		nr_neighbor_pci_0		lte_neighbor_pci_0		nr_neighbor_pci_1		lte_neighbor_pci_1		nr_neighbor_pci_2		lte_neighbor_pci_2		nr_neighbor_pci_3		lte_neighbor_pci_3		nr_neighbor_pci_4		lte_neighbor_pci_4		nr_neighbor_ssb_index_0		nr_neighbor_ssb_index_1		nr_neighbor_ssb_index_2		nr_neighbor_ssb_index_3		nr_neighbor_ssb_index_4		nr_neighbor_rsrp_0		lte_neighbor_rsrp_0		nr_neighbor_rsrp_1		lte_neighbor_rsrp_1		nr_neighbor_rsrp_2		lte_neighbor_rsrp_2		nr_neighbor_rsrp_3		lte_neighbor_rsrp_3		nr_neighbor_rsrp_4		lte_neighbor_rsrp_4		nr_neighbor_sinr_0		lte_neighbor_sinr_0		nr_neighbor_sinr_1		lte_neighbor_sinr_1		nr_neighbor_sinr_2		lte_neighbor_sinr_2		nr_neighbor_sinr_3		lte_neighbor_sinr_3		nr_neighbor_sinr_4		lte_neighbor_sinr_4		event		message		siteid		test_case		test_case_weight		town		parse_time		parse_version		file_date		upload_date		grid_id		log_id		nr_rlc_throughput_dl		nr_rlc_throughput_ul		lte_rlc_throughput_dl		lte_rlc_throughput_ul		testgroup		scenariotype		firstscenario		secondscenario		phonetype		testseq		testpoint		devicefactory		contractor		scenarioname		equipmentmanufacturer		phonenumber		testdate		testers		project_name		mos		scenarioid		message_direction		message_layer		message_earfcn		message_pci		event_info		event_detail		Call_Bye_Reason		message_reason		sip_bye_first_requestcode		nr_a3_rsrp		nr_b1_rsrp		nr_b2_rsrp		lte_a3_rsrp		lte_b1_rsrp		lte_b2_rsrp		wcdma_rscp		wcdma_ecio		gsm_rxlev		gsm_ci		sip_response_code		nr_ss_rsrp_ori		lte_rsrp_ori		nr_ss_sinr_ori		lte_sinr_ori		thirdpartyapp_receivebytes		rtp_swallow		rtp_intermittent		NR_MOD30		LTE_MOD3		NR_Overlap		LTE_Overlap		NR_NoPrimaryCover		LTE_NoPrimaryCover		NR_A3_Offset		LTE_A3_Offset		nr_nc_narfcn		nr_nc_pci		nr_nc_rsrp		lte_nc_earfcn		lte_nc_pci		lte_nc_rsrp		segment_id		dl_app_throughput		ul_app_throughput		nr_sdap_throughput_dl		nr_sdap_throughput_ul		nr_pdcp_throughput_dl		nr_pdcp_throughput_ul		nr_mac_throughput_dl		nr_mac_throughput_ul		nr_phy_throughput_dl		nr_phy_throughput_ul		nr_ss_rsrq		nr_ss_rssi		nr_rrc_state		nr_plmn_list		nr_rank_indicator_dl		nr_rank_indicator_ul		nr_mcs_average_dl_persecond		nr_mcs_average_ul_persecond		nr_pdcch_dl_grant_count		nr_pdcch_ul_grant_count		nr_ssb_periodicity		nr_pdsch_bler		nr_pusch_bler		nr_pdsch_tb_size		nr_pusch_tb_size		nr_pusch_txpower		lte_mac_throughput_dl		lte_mac_throughput_ul		lte_phy_throughput_dl		lte_phy_throughput_ul		lte_pdcp_throughput_dl		lte_pdcp_throughput_ul		nr_ssb_frequency		nr_arfcn_pointa_dl		nr_center_frequency_dl		nr_modulation_most_dl_type		nr_modulation_most_ul_type		nr_pdsch_rb_count_perslot		nr_pusch_rb_count_perslot		nr_slot_ul_dl		nr_special_subframe		nr_pucch_cqi0		nr_5qi_value		nr_ssb_gscn		nr_sc_spacing		lte_rssi		lte_rsrq		lte_pathloss		lte_transmission_mode		lte_rank_indicator		lte_mcs_average_ul_persecond		lte_mcs_average_dl_persecond		lte_modulation_most_ul_type		lte_modulation_most_dl_type		lte_pusch_txpower		lte_pucch_txpower		lte_pusch_bler		lte_pusch_rb_count_perslot		lte_pdsch_rb_count_perslot		lte_pdcch_grant_count_dl_persecond		lte_pdcch_grant_count_ul_persecond		lte_pdsch_bler		lte_technology		lte_plmn1		lte_plmn2		message_category		message_channeltype		lte_rrc_state		is_gps		sc_cell_name		sc_cell_lon		sc_cell_lat		sc_cell_azimuth		sc_cell_id		sc_cell_distance		message_binary

				字段描述		文件名称		采样时间		经度		纬度		省		省ID		地市		地市ID		区县		行政村		行政村ID		运营商		测试类型		测试场景		文件开始时间		网络		NR基站ID		LTE基站ID		NR小区唯一标识		LTE小区唯一标识		NR本地小区标识		LTE本地小区标识		NR下行载波频点号		LTE下行载波频点号		NR PCI		LTE PCI		NR下行带宽		LTE下行带宽		NR服务小区SS-RSRP		LTE服务小区RSRP		NR服务小区SS-SINR		LTE服务小区SINR		Serv SSB Index		NR频段		LTE频段		NR Technology		NR位置区跟踪码		LTE位置区跟踪码		NR RS power		LTE RS power		NR 带宽RB数量		NR SSB波束数量		NR 最好RSRP		NR 最优SINR		NR 最好BeamID		NR邻区1NARFCN		LTE邻区1EARFCN		NR邻区2NARFCN		LTE邻区2EARFCN		NR邻区3NARFCN		LTE邻区3EARFCN		NR邻区4NARFCN		LTE邻区4EARFCN		NR邻区5NARFCN		LTE邻区5EARFCN		NR邻区1PCI		LTE邻区1PCI		NR邻区2PCI		LTE邻区2PCI		NR邻区3PCI		LTE邻区3PCI		NR邻区4PCI		LTE邻区4PCI		NR邻区5PCI		LTE邻区5PCI		邻区1SSB Index		邻区2SSB Index		邻区3SSB Index		邻区4SSB Index		邻区5SSB Index		NR邻区1RSRP		LTE邻区1RSRP		NR邻区2RSRP		LTE邻区2RSRP		NR邻区3RSRP		LTE邻区3RSRP		NR邻区4RSRP		LTE邻区4RSRP		NR邻区5RSRP		LTE邻区5RSRP		NR邻区1SINR		LTE邻区1SINR		NR邻区2SINR		LTE邻区2SINR		NR邻区3SINR		LTE邻区3SINR		NR邻区4SINR		LTE邻区4SINR		NR邻区5SINR		LTE邻区5SINR		事件		信令		单验基站ID		测试用例		测试用例权重		乡镇		解析时间		解析版本		LOG文件解析的起始时间		上传日期		栅格ID		LOG ID		NR RLC 下行速率		NR RLC 上行速率		LTE RLC 下行速率		LTE RLC 上行速率		测试组		DT/CQT		一级场景		二级场景		测试终端类型		LOG序号		CQT点位		仪表厂家		承建商		场景名称		基站主设备商		测试卡		测试日期（文件名中定义的日期）		测试人员		项目名称		语音MOS分值		场景ID		信令方向		信令类别		信令EARFCN		信令PCI		事件信息		事件详情		SIP Bye原因码		信令原因		SIP Bye Request响应码		nr a3 rsrp		nr b1 rsrp		nr b2 rsrp		lte a3 rsrp		lte b1 rsrp		lte b2 rsrp		wcdma rscp		wcdma ecio		gsm rxlev		gsm ci		SIP Bye Request响应码		nr rsrp 采样（不填充）		lte rsrp 采样（不填充）		nr sinr 采样（不填充）		lte sinr 采样（不填充）		抖音速率		RTP吞字次数		RTP断续次数		NR MOD30		LTE MOD3		NR重叠覆盖		LTE重叠覆盖		NR无主覆盖		LTE无主覆盖		NR A3 Offset		LTE A3 Offset		5G邻区频点		5G邻区PCI		5G邻区RSRP		4G邻区频点		4G邻区PCI		4G邻区RSRP		路段ID		应用层下行速率		应用层上行速率		SDAP层下行速率		SDAP层上行速率		PDCP层下行速率		PDCP层上行速率		MAC层下行速率		MAC层上行速率		物理层下行速率		物理层上行速率		NR RSRQ		NR RSSI		RRC状态		PLMN List		Rank Indicator DL		Rank Indicator UL		Mcs avg DL		Mcs avg UL		PDCCH GrantCount DL		PDCCH GrantCount UL		SSB Periodicity		PDSCH BLER		PUSCH BLER		PDSCH TBsize Avg		PUSCH TBsize Avg		PUSCH TxPower		MAC层下行速率		MAC层上行速率		物理层下行速率		物理层上行速率		PDCP层下行速率		PDCP层上行速率		NR SSB Frequency		NR PointA		NR Center.ARFCN		NR Main Modulation DL		NR Main Modulation UL		NR PRB Num DL		NR PRB Num UL		NR Slot Config D\U		NR SSP[Dw\GP\Up]		NR WB CQI index avg		NR Qos Flow(5QI)		NR SSB GSCN		NR SCS		LTE RSSI		LTE RSRQ		LTE Passloss		LTE TM Mode		LTE Rank Index		LTE MCS avg UL		LTE MCS avg DL		LTE Main Modulation DL		LTE Main Modulation UL		LTE PUSCH Tx Power		LTE PUCCH Tx Power		LTE PUSCH BLER		LTE PRB Num UL		LTE PRB Num DL		LTE PDCCH GrantCount DL		LTE PDCCH GrantCount UL		LTE PDSCH BLER		LTE Duplex Mode		LTE PLMN1		LTE PLMN2		信令分类		信令分类		lte rrc 状态		是否GPS		服务小区名称		服务小区经度		服务小区纬度		服务小区方向角		服务小区唯一ID		服务小区距离		信令码流
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